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※製品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※このカタログ中の画像は写真またはCGを使用しています。
※このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますので
ご了承ください。

製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

●「設計手引書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
●ご使用の前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
●「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ず
　お渡しください。

64-04　24.09（Y）

011-624-5080 011-633-7088

北信越 0765-55-1208 0765-55-1206

+62-21-897-1177
インドネシア　PT.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA

ビニフレームのWEBサイト
製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの
各種情報を閲覧できます。
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いつでも安心で、ずっと快適に過ごせるように。
さりげなく街になじみ、やさしく人とふれあう。
ビニフレーム工業の「アルミ手すりシリーズ」は、長年の高い技術力と
先進の感性で暮らしを彩り、笑顔あふれる未来を創造するお手伝いをします。

この美しさは、安心の性能と、先進の感性が
もたらす機能美。より美しく、より安全に。

デザインとクオリティを追求。
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INDEX
製品体系

システム手すりのご案内

製品紹介

木目調樹脂 α-WOODシリーズ 

風騒音抑制手すり

アーバンeco Gstyle ガラスタイプ

笠木・Rメイク笠木・二重壁用補強板（力板）・雨切り・LED笠木・
腰水切り・防水水切り・防水押え

／性能試験

パラホールシステム［Duoシリーズ・高強度補強・リジットアンカー＋
スマートアンカー工法］・コア穴埋込・溶接アンカー・
後付アンカー工法・手すり付笠木イン／オン・ベースプレート・
ダイカストベース工法・スキットルーフ工法

手すり強度区分別適応表

LED墜落防止手すりM3・窓用手すり・手すり型エキスパンションジョイント
「Sraidi-α（スライディーアルファ）」・樹脂補助手すり「frail（フ・レール）」
アルミ・樹脂・LED補助手すり「S-ライン」・四方枠面格子 FK型・
i-shade（アイ・シェード）・ビートレス隔板／ワイド隔板・隔板／ワイド隔板・
公用隔板・窓内手すり・門扉

ViewXシリーズ

Ventilate louver

ハイブリッド手すり FORTINA（フォルティナ）

「ライトコーピング」

Forteシリーズ
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ビニフレームは、日本アルミ
手摺工業会の会員で「アル
ミ手すり」は、日本アルミ手摺
工業会の適合製品です。

適合製品登録証

ツヤ消しシルバー
SK UC

アーバングレー
SC
ステンカラー

WH
ホワイト

BK
ダークブロンズ

KC
ツヤ消しブラック

BD
ツヤ消しブロンズ

［アルミ］

RW
ライトチーク

SD
ダーク

※FORTINAの化粧シートカラーバリエーションは
　P61をご参照ください。

［ハイブリッド］

LB
ライトベージュ

DG
ダークグレー

WD
ウッド

CH
チョコレート

［樹脂被覆材］

胴縁横格子タイプ・横格子タイプ・
スリム横格子イン／アウト

ALUMINUM
HANDRAIL

SERIES

表面処理材　質項　目

〈バルコニー用〉
ポリオレフィン樹脂にJISH４０００に規定するA３００４Pまたは
A３１０４Pを両面に貼り付け

〈廊下用〉
不燃性無機フィラー混入芯材にJISH4000に規定するA3105を貼り付け

JISH８６41に規定する溶融亜鉛めっき
2種35（HDZ35）

シルバー色　　：No.２B
シルバー色以外：アクリル系樹脂焼付塗装
　　　　　　　２０μm以上

JISH８６０２「アルミニウム及びアルミニウム
合金の陽極酸化塗装複合皮膜」に規定す
る種類A2以上（WHは種類B）
またはアクリル系樹脂焼付塗装２０μm以上

JISH８６０２「アルミニウム及びアルミニウム
合金の陽極酸化塗装複合皮膜」に規定す
る種類A2以上

主
材
料

主
材
料（
パ
ネ
ル
）

補
助
材
料

付
属
部
品

ポリエステル系樹脂焼付塗装

ねじ類

補強材

JISG４３１５「冷間圧造用ステンレス鋼線」に規定するSUS３０4・SUSXM７または同等品

JISG４３０５「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS３０４または同等品

JISG３４４４「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定するSTK４００等

JISH４０００に規定するA１１００P

JISH４１００「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」に規定するA６０６３S

JISH４１００「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」に規定するA６０６３S

笠木、支柱等のアルミ形材

アルミ板パネル、
アルミパンチングパネル

アルミ＋樹脂複合板パネル
※BL仕様

ステンレス金具類

JISH４１００「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」に規定するA６０６３S等アルミ金具類

JISH８６０２「アルミニウム及びアルミニウム
合金の陽極酸化塗装複合皮膜」に規定す
る種類A1（WHは種類B）

JISH８６０２「アルミニウム及びアルミニウム
合金の陽極酸化塗装複合皮膜」に規定す
る種類A2（WHは種類B）

関連製品

3
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P57製品詳細 
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P11製品紹介 

▲

P13製品紹介 

▲

P14製品紹介 

▲

P15製品紹介 

▲

P16製品紹介 

▲

P17製品紹介 

▲

注1） 注1）

注1）注2） 注1）注2） 注1）注2）

※詳細については技術資料［BL認定アルミ手すり］（P94）、または右記の「BLシリーズカタログ」をご覧ください。
一般財団法人ベターリビングにより、品質・性能・価格・アフターサービスなどが優良であると認められたものです。

M3

Mirage Light

スタイリッシュな意匠性を保ちながら、シンプルな構造で
施工性アップ。

M1
手すりを持ち出すことで空間を広く演出し、手すりとしての
安全性も確保。

MS
格子・パネル・ガラリのみ持ち出す、持ち出し系手すりの
標準スタイル。

VT
スマートなデザイン・構造で様々なニーズに対応。
芯納まりの特性を活かしたスタンダード。

NY
持ち出し部分を手すりより高くし外からはシャープなラインに。
手すりを内側に傾斜させ歩行補助にも。

スラブや手すりを目立ちにくくした持ち出し系手すりの集大成。

TYPE ForteViewX
ViewX / Forte シリーズ
ビューエックス
柱幅50×50 , 30×50

フォルテ
柱幅30×60  シングル配筋対応手すり

アルミ／ハイブリッド  カラーバリエーション

製 品 体 系　P R O D U C T S  V A R I A T I O N

COLOR VARIATION S K S C U C B K WHBD
ツヤ消しブロンズ

K C
ツヤ消しブラック

RW
ライトチーク

S D
ダーク

●アルミカラー
カラーバリエーション

●ハイブリッドカラー

注1）ViewXシリーズのみ「BL認定品」の対象となります。Forteシリーズは「BL認定品」の対象にはなりません。
注2）Mirage Light スラブ上納まり仕様の場合のみ「BL認定品」の対象となります。スラブ隠し仕様は「BL認定品」の対象にはなりません。
注3）トップレールタイプの製品詳細については「横格子シリーズ（P64）」をご参照ください。

※印が付いているものは一部カラーバリエーションに制限がありますのでご注意ください。

K C ※

BL認定アルミ手すり 改装用BL認定アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

製
品
体
系
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カスタマイズシリーズ

製
品
体
系

6



※印が付いているものは一部カラーバリエーションに制限がありますのでご注意ください。

DuoG

パラホールシステム

Ventilate louver ベンチレートルーバー

P23製品紹介

▲

P59製品詳細

▲

P23製品紹介

▲

P60製品詳細
▲

P23製品紹介

▲

P60製品詳細

▲

P48製品詳細

▲

P24製品紹介

▲

P61製品詳細

▲

P21製品紹介

▲

P75製品詳細

▲

FORTINAアーバン eco  Gstyle SCREEN 侵入防止柵・防風スクリーン
ガラスタイプ

S K

ハイブリッド手すり
フォルティナ

P18製品紹介

▲

P63製品詳細

▲

トップレール φ50／横格子シリーズ LED墜落防止手すり M3

P65製品詳細

▲

S K

日本下水道事業団対応手すり

B D

WH RW SD

S K S C U C U CB K K C
※ ※ ※ ※ ※

S K S C U C B K K C
※ ※ ※

SK SC UC BK KC
※ ※ ※

SK SC UC BK KC
※ ※ ※

SK SC UC BK KC
※ ※

S K S C U C
※ ※※ ※ ※

※ ※ ※
P63・64製品詳細

▲

SK SC UC BD BK KC

WH

※ ※ ※ ※ ※

※

笠木シリーズ

SK SC UC BK KC

門扉

SK UC

窓内手すり公用隔板

SK SC UC BD BK KC WH

隔板／ワイド隔板ビートレス隔板

SK UC BD KC
※ ※

アルミ・樹脂補助手すり
「S-ライン」

SK

窓用手すり

SK UCSK UC

i-shade
（アイ・シェード）

四方枠面格子 FK型

LB DG WD CHSK SC UC BD BK

KC WH

※※※※ ※

※ ※

手すり型エキスパンションジョイント
「Sraidi-α（スライディ－アルファ）」

樹脂補助手すり
「frail（フ・レール）」

関連製品

P27製品紹介

▲

P77製品詳細

▲

P76製品詳細

▲ P83製品紹介

▲

P84製品詳細

▲ P28製品紹介

▲

P26製品紹介

▲

P25製品紹介

▲

P21製品紹介

▲

P85製品詳細

▲

SK UC

LED補助手すり
「S-ライン」

P80製品詳細

▲

P81製品詳細

▲

P79製品詳細

▲ P87・88製品詳細

▲

P88製品詳細

▲

P82製品詳細

▲

SK UC

LED笠木 ライトコーピング

P89製品詳細

▲

P89製品詳細

▲

柱幅50×50

DuoB・S注1）
柱幅50×50,30×50,30×60 柱幅50×50,30×50,30×60 柱幅50×50,30×50,30×60

笠木付 DuoB・S注1） Solo

コア穴埋込工法

先付工法 後付アンカー工法

柱幅50×50,30×50 柱幅50×50,30×50

溶接アンカー工法 後付アンカー BP型・DB型DuoK130・100
柱幅30×60 柱幅30×60 柱幅30×60

DuoK100D笠木付 DuoK130・100
柱幅30×60

笠木付 DuoK100D

ベースプレート工法
ダイカストベース工法

柱幅50×50,30×50,30×60 柱幅50×50

P67取付方法

▲

P67取付方法

▲

P67取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法

▲

P70取付方法

▲

P70取付方法

▲

P71取付方法

▲

P72取付方法

▲

P19Duoシリーズ 製品紹介

▲

注1）DuoSは「BL認定品」の対象にはなりません。

注2）RG150Bは柱幅50×50のみ対応となります。

柱幅30×60

柱幅50×50,30×50,30×60

柱幅50×50,30×50,30×60リジットアンカーRG300

スキットルーフ工法

柱幅50×50,30×60

リジットアンカーRG150A・150B注2）
高強度補強 スキットルーフ

P69取付方法

▲

P69取付方法

▲

P69取付方法

▲

P73取付方法

▲

P20製品紹介

▲P19製品紹介

▲ リジットアンカー＋スマートアンカー工法

SK SC UC BD BK KC WH
※※※ ※ ※ ※

VT MirageLight

一般財団法人ベターリビングにより、品質・性能・価格・アフター
サービスなどが優良であると認められたものです。
※詳細については技術資料［BL認定アルミ手すり］（P94）、
　または右記の「BLシリーズカタログ」をご覧ください。

製 品 体 系　P R O D U C T S  V A R I A T I O N

COLOR VARIATION S K S C U C B K WHBD
ツヤ消しブロンズ

K C
ツヤ消しブラック

RW
ライトチーク

S D
ダーク

●アルミカラー
カラーバリエーション

●ハイブリッドカラー

LB
ライトベージュ

DG
ダークグレー

WD
ウッド

C H
チョコレート

●樹脂被覆材

※ ※ ※ ※ ※ ※

BL認定アルミ手すり 改装用BL認定アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

製
品
体
系
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※印が付いているものは一部カラーバリエーションに制限がありますのでご注意ください。

DuoG

パラホールシステム

Ventilate louver ベンチレートルーバー

P23製品紹介

▲

P59製品詳細

▲

P23製品紹介

▲

P60製品詳細

▲

P23製品紹介

▲

P60製品詳細

▲

P48製品詳細

▲

P24製品紹介

▲

P61製品詳細

▲

P21製品紹介

▲

P75製品詳細

▲

FORTINAアーバン eco  Gstyle SCREEN 侵入防止柵・防風スクリーン
ガラスタイプ

S K

ハイブリッド手すり
フォルティナ

P18製品紹介

▲

P63製品詳細

▲

トップレール φ50／横格子シリーズ LED墜落防止手すり M3

P65製品詳細

▲

S K

日本下水道事業団対応手すり

B D

WH RW SD

S K S C U C U CB K K C
※ ※ ※ ※ ※

S K S C U C B K K C
※ ※ ※

SK SC UC BK KC
※ ※ ※

SK SC UC BK KC
※ ※ ※

SK SC UC BK KC
※ ※

S K S C U C
※ ※※ ※ ※

※ ※ ※
P63・64製品詳細

▲

SK SC UC BD BK KC

WH

※ ※ ※ ※ ※

※

笠木シリーズ

SK SC UC BK KC

門扉

SK UC

窓内手すり公用隔板

SK SC UC BD BK KC WH

隔板／ワイド隔板ビートレス隔板

SK UC BD KC
※ ※

アルミ・樹脂補助手すり
「S-ライン」

SK

窓用手すり

SK UCSK UC

i-shade
（アイ・シェード）

四方枠面格子 FK型

LB DG WD CHSK SC UC BD BK

KC WH

※※※※ ※

※ ※

手すり型エキスパンションジョイント
「Sraidi-α（スライディ－アルファ）」

樹脂補助手すり
「frail（フ・レール）」

関連製品

P27製品紹介

▲

P77製品詳細

▲

P76製品詳細

▲ P83製品紹介

▲

P84製品詳細

▲ P28製品紹介

▲

P26製品紹介

▲

P25製品紹介

▲

P21製品紹介

▲

P85製品詳細

▲

SK UC

LED補助手すり
「S-ライン」

P80製品詳細

▲

P81製品詳細

▲

P79製品詳細

▲ P87・88製品詳細

▲

P88製品詳細

▲

P82製品詳細

▲

SK UC

LED笠木 ライトコーピング

P89製品詳細

▲

P89製品詳細

▲

柱幅50×50

DuoB・S注1）
柱幅50×50,30×50,30×60 柱幅50×50,30×50,30×60 柱幅50×50,30×50,30×60

笠木付 DuoB・S注1） Solo

コア穴埋込工法

先付工法 後付アンカー工法

柱幅50×50,30×50 柱幅50×50,30×50

溶接アンカー工法 後付アンカー BP型・DB型DuoK130・100
柱幅30×60 柱幅30×60 柱幅30×60

DuoK100D笠木付 DuoK130・100
柱幅30×60

笠木付 DuoK100D

ベースプレート工法
ダイカストベース工法

柱幅50×50,30×50,30×60 柱幅50×50

P67取付方法

▲

P67取付方法

▲

P67取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法

▲

P68取付方法
▲

P68取付方法

▲

P70取付方法

▲

P70取付方法

▲

P71取付方法

▲

P72取付方法

▲

P19Duoシリーズ 製品紹介

▲

注1）DuoSは「BL認定品」の対象にはなりません。

注2）RG150Bは柱幅50×50のみ対応となります。

柱幅30×60

柱幅50×50,30×50,30×60

柱幅50×50,30×50,30×60リジットアンカーRG300

スキットルーフ工法

柱幅50×50,30×60

リジットアンカーRG150A・150B注2）
高強度補強 スキットルーフ

P69取付方法

▲

P69取付方法

▲

P69取付方法

▲

P73取付方法

▲

P20製品紹介

▲P19製品紹介
▲ リジットアンカー＋スマートアンカー工法

SK SC UC BD BK KC WH
※※※ ※ ※ ※

VT MirageLight

一般財団法人ベターリビングにより、品質・性能・価格・アフター
サービスなどが優良であると認められたものです。
※詳細については技術資料［BL認定アルミ手すり］（P94）、
　または右記の「BLシリーズカタログ」をご覧ください。

製 品 体 系　P R O D U C T S  V A R I A T I O N

COLOR VARIATION S K S C U C B K WHBD
ツヤ消しブロンズ

K C
ツヤ消しブラック

RW
ライトチーク

S D
ダーク

●アルミカラー
カラーバリエーション

●ハイブリッドカラー

LB
ライトベージュ

DG
ダークグレー

WD
ウッド

C H
チョコレート

●樹脂被覆材

※ ※ ※ ※ ※ ※

BL認定アルミ手すり 改装用BL認定アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

製
品
体
系
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手すり付笠木「シルクライト」 スクリーン用格子「グレイスライト」

アーバンeco G style BL認定アルミ手すり

隔板 透光性オリジナルルーバー
 [アイ・シェード]

ビル用笠木
「ライトコーピング」

デザイン手すり
「ビューエックスシリーズ」

手すり型エキスパンションジョイント
「スライディーアルファ」

ルーフバルコニー用手すり
「スキットルーフ」

P31

P77 P73

高強度廊下用手すり
「フォルテシリーズ」 P49

門扉 P82

樹脂補助手すり
「フ・レール」

アルミ・樹脂補助手すり
「S-ライン」P81 P79

LED墜落防止手すり M3

LED補助手すり S- ライン

アルミ軽量庇ユニット
「キサキ」

外装ルーバーシリーズ
「レ・ウインド」ベンチレートルーバー

※製品の詳細は、各種カタログをご参照ください。

P75
P80

侵入防止柵・防風スクリーン P48P59

窓用手すり 四方枠面格子
FK型P76 P83

P63

P85

P89

P63
P65

P87トップレールφ50・横格子
日本下水道事業団対応手すり

ビル・マンション用

一般住宅用

ビル・マンション用その他手すり及び建材

風騒音抑制手すり P29

※「BL認定品」の対象製品となります。 ※製品の詳細は、各種カタログをご参照ください。※「BL認定品」の対象製品となります。

「System手すり」とは、人と建築の関係をより豊かで安らぎあるものとするため、建築の上下・左右・屋内屋外の空間連続性に基づく製品ラインナップと、建築の価値を
向上させる意匠性に配慮したデザインバリエーションを充実した建材製品群を指します。

システム手すりのご案内

改装用アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

ビニフレーム工業は、手すり関連製品をワンストップでご提供いたします。

System手すり各製品のカタログをご覧になれます。
https://www.vinyframe.co.jp/dl_catalog/index.html

改装用BL認定アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
手
す
り
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手すり付笠木「シルクライト」 スクリーン用格子「グレイスライト」

アーバンeco G style BL認定アルミ手すり

隔板 透光性オリジナルルーバー
 [アイ・シェード]

ビル用笠木
「ライトコーピング」

デザイン手すり
「ビューエックスシリーズ」

手すり型エキスパンションジョイント
「スライディーアルファ」

ルーフバルコニー用手すり
「スキットルーフ」

P31

P77 P73

高強度廊下用手すり
「フォルテシリーズ」 P49

門扉 P82

樹脂補助手すり
「フ・レール」

アルミ・樹脂補助手すり
「S-ライン」P81 P79

LED墜落防止手すり M3

LED補助手すり S- ライン

アルミ軽量庇ユニット
「キサキ」

外装ルーバーシリーズ
「レ・ウインド」ベンチレートルーバー

※製品の詳細は、各種カタログをご参照ください。

P75
P80

侵入防止柵・防風スクリーン P48P59

窓用手すり 四方枠面格子
FK型P76 P83

P63

P85

P89

P63
P65

P87トップレールφ50・横格子
日本下水道事業団対応手すり

ビル・マンション用

一般住宅用

ビル・マンション用その他手すり及び建材

風騒音抑制手すり P29

※「BL認定品」の対象製品となります。 ※製品の詳細は、各種カタログをご参照ください。※「BL認定品」の対象製品となります。

「System手すり」とは、人と建築の関係をより豊かで安らぎあるものとするため、建築の上下・左右・屋内屋外の空間連続性に基づく製品ラインナップと、建築の価値を
向上させる意匠性に配慮したデザインバリエーションを充実した建材製品群を指します。

システム手すりのご案内

改装用アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

ビニフレーム工業は、手すり関連製品をワンストップでご提供いたします。

System手すり各製品のカタログをご覧になれます。
https://www.vinyframe.co.jp/dl_catalog/index.html

改装用BL認定アルミ手すり
カスタマイズシリーズ

ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
手
す
り
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スタイリッシュな意匠性を保ちながら、
シンプルな構造で施工性アップ。

足元に様々な表情をつくり、歩く人を
優しく誘導。

M3
ViewX/Forte
新型持ち出し系 アルミ手すり

P31・49製品詳細

▲

柱と竪枠補助材が一体化することにより、柱見付面への固定ビ
スが不要となり、手すりの意匠性、施工性がアップします。
また、竪枠の垂直精度も確保され、ガラス調整も容易にできます。

手すりはかん合方式を採用。支柱との組み立ては目板上側から
のビス止めで支柱プレートが不要となり、施工性がアップします。
シンプルな手すりと細い見付幅の竪枠を組み合わせることで
スッキリとした外観意匠を演出します。

18mm

30mm

25mm,18mm

■ガラス取付手順（中間部）
①ガラスを内側から入れ込む。

②ガラスをケンドンで
　セッティングブロックに乗せる。

④竪枠を支柱に差し込み、かん合させる。
⑤竪枠と支柱に押縁をかん合させる。

⑥四方のガラス溝（内部側）にバックアップ材を敷き詰め、シーリング処理を施す。

③下胴縁に押縁をかん合させる。

https://www.vinyframe.co.jp/support/movie.html

動画をご覧いただけます

12mm

曲面形状手すり

多角形状手すり

押縁

下胴縁

押縁

下胴縁

胴縁 押縁

かん合図

ガラス

支柱

押縁
竪枠

かん合図
支柱

竪枠

押縁

掛かり代調節

P75製品詳細

▲

関連
製品

LED墜落防止手すり M3

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ 

Ｘ
／／
Ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ 

Ｍ
3

製
品
紹
介
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スタイリッシュな意匠性を保ちながら、
シンプルな構造で施工性アップ。

足元に様々な表情をつくり、歩く人を
優しく誘導。

M3
ViewX/Forte
新型持ち出し系 アルミ手すり

P31・49製品詳細

▲

柱と竪枠補助材が一体化することにより、柱見付面への固定ビ
スが不要となり、手すりの意匠性、施工性がアップします。
また、竪枠の垂直精度も確保され、ガラス調整も容易にできます。

手すりはかん合方式を採用。支柱との組み立ては目板上側から
のビス止めで支柱プレートが不要となり、施工性がアップします。
シンプルな手すりと細い見付幅の竪枠を組み合わせることで
スッキリとした外観意匠を演出します。

18mm

30mm

25mm,18mm

■ガラス取付手順（中間部）
①ガラスを内側から入れ込む。

②ガラスをケンドンで
　セッティングブロックに乗せる。

④竪枠を支柱に差し込み、かん合させる。
⑤竪枠と支柱に押縁をかん合させる。

⑥四方のガラス溝（内部側）にバックアップ材を敷き詰め、シーリング処理を施す。

③下胴縁に押縁をかん合させる。

https://www.vinyframe.co.jp/support/movie.html

動画をご覧いただけます

12mm

曲面形状手すり

多角形状手すり

押縁

下胴縁

押縁

下胴縁

胴縁 押縁

かん合図

ガラス

支柱

押縁
竪枠

かん合図
支柱

竪枠

押縁

掛かり代調節

P75製品詳細

▲

関連
製品

LED墜落防止手すり M3
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手すりを持ち出すことで
空間を広く演出し、
手すりとしての安全性も確保。

M1
ViewX/Forte
持ち出し系 アルミ手すり

格子・パネル・ガラリのみ持ち出す、
持ち出し系手すりの標準スタイル。

MS
ViewX/Forte
持ち出し系 アルミ手すり

Forte M1ViewX M1

P33・51製品詳細

▲

P35・53製品詳細

▲
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手すりを持ち出すことで
空間を広く演出し、
手すりとしての安全性も確保。

M1
ViewX/Forte
持ち出し系 アルミ手すり

格子・パネル・ガラリのみ持ち出す、
持ち出し系手すりの標準スタイル。

MS
ViewX/Forte
持ち出し系 アルミ手すり

Forte M1ViewX M1

P33・51製品詳細

▲

P35・53製品詳細

▲

Ｖ
ｉ
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スマートなデザイン・構造で
様々なニーズに対応。
芯納まりの特性を活かしたスタンダード。

VT
ViewX/Forte
芯納まり

持ち出し部分を手すりより高くし、
外からはシャープなラインに。
手すりを内側に傾斜させ歩行補助にも。

NY
ViewX
持ち出し系 アルミ手すり

P37・55製品詳細

▲

P41製品詳細

▲
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スマートなデザイン・構造で
様々なニーズに対応。
芯納まりの特性を活かしたスタンダード。

VT
ViewX/Forte
芯納まり

持ち出し部分を手すりより高くし、
外からはシャープなラインに。
手すりを内側に傾斜させ歩行補助にも。

NY
ViewX
持ち出し系 アルミ手すり

P37・55製品詳細

▲

P41製品詳細

▲

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ 

Ｘ 

Ｎ
Ｙ
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見付幅10ミリの
スリムなデザイン。

高層階で使用可能な
耐久性と安全性。

スラブや手すりを目立ちにくくした
持ち出し系手すりの集大成。

よりスリムに、フラットに、スタイリッシュに。
SSG構法が創り出す新たなデザイン。

MirageLight
ViewX/Forte
持ち出し系 アルミ手すり

Gstyle
アーバンeco

プレミアムモデル特許第5736279号特許取得

P43・57製品詳細

▲

P63製品詳細

▲
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ｉ
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見付幅10ミリの
スリムなデザイン。

高層階で使用可能な
耐久性と安全性。

スラブや手すりを目立ちにくくした
持ち出し系手すりの集大成。

よりスリムに、フラットに、スタイリッシュに。
SSG構法が創り出す新たなデザイン。

MirageLight
ViewX/Forte
持ち出し系 アルミ手すり

Gstyle
アーバンeco

プレミアムモデル特許第5736279号特許取得

P43・57製品詳細

▲

P63製品詳細

▲
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パラホールシステム
［高強度補強・Duoシリーズ］

Duoシリーズ

パラホールシステム
［リジットアンカー ＋ スマートアンカー］

ソリッド格子関連
製品

脱スチール化による優れた耐久性
アルミ製補強とステンレス製ボルトを組み合わせた耐久性の
高い構造です。

アルミ補強材にフラットバー（スチール）を差し込みエポキ
シ樹脂で固着したハイブリッド構造。
柱幅30×60に対応。

格子の内部に雨水と結露水が滞留しない構造。

高強度・高性能
BL150型（水平荷重：1450N／m）,
BL300型（水平荷重：2950N／m）にも対応しています。
※一部対応していないものもあります。

高強度・高性能
BL300型(水平荷重：2950N/m)以上の高強度を実現。

雨水・結露水の排出
支柱の埋め込みがないため、支柱下端部のすき間から
支柱内部の雨水と結露水を排出します。
万一、補強内部に雨水・結露水が入った場合もフラット
バー上部まで充填させた固着剤（エポキシ樹脂）の上部
にある水抜き穴から排出します。

雨水・結露水の排出
支柱の埋め込みがないため、支柱下端部のすき間から支柱
内部の雨水と結露水を排出します。

簡易施工
アンカーボルト埋込用の穴径が小さいのでコンクリート用ドリ
ルで穿孔作業ができ、躯体への負担も軽減できます。

豊富な支柱バリエーション
柱幅50×50、30×50、30×60に対応。
手すり付笠木にも対応しています。
※一部対応していないものもあります。

優れた排水機構

高耐久性の実現！
モルタル接触部分が小口シーラー貼りとなっており、アルカリ腐食を
防ぎます。

優れた排水機構で躯体劣化を防止！
躯体への埋め込みをアルミ補強のみとすることで支柱の中に侵入
した雨水・結露水も外部に排水でき、躯体の劣化を防ぎます。

躯体の耐久性向上！
埋込みアンカーや溶接作業が不要となり、躯体の耐久性が向上します。

簡単な基礎穴形成で工期短縮！
コンクリート打設前にスマートアンカーを設置することで、簡単に基礎穴が形成でき、
工期を短縮することができます。

支柱内部の雨水は
滞留なく隙間より排水

支柱補強周りは、エポキシ樹脂および
シーリング材により雨水等の浸入を
ブロック

リジットアンカー

スマートアンカー

小口シーラー貼り
（躯体埋込み部）

高強度アルミ

発泡スチロールをはずし基礎穴を形成 基礎穴

特許第5844989号
特許取得

P67製品詳細

▲

高強度補強 P69製品詳細

▲

P69製品詳細

▲

P31～製品詳細

▲

https://www.vinyframe.co.jp/support/movie.html

動画をご覧いただけます

20

15

30

15

15×20

●S型格子

15×30
躯体幅の小さなシングル配筋に対応した「DuoK」

S K S C U C

B K K C
ツヤ消しブラック

●カラーバリエーション

アルミ補強材
（A6063S-T6）

水抜き穴
（φ6）

エポキシ樹脂

フラットバー
（SM490A）

高
強
度
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パラホールシステム
［高強度補強・Duoシリーズ］

Duoシリーズ

パラホールシステム
［リジットアンカー ＋ スマートアンカー］

ソリッド格子関連
製品

脱スチール化による優れた耐久性
アルミ製補強とステンレス製ボルトを組み合わせた耐久性の
高い構造です。

アルミ補強材にフラットバー（スチール）を差し込みエポキ
シ樹脂で固着したハイブリッド構造。
柱幅30×60に対応。

格子の内部に雨水と結露水が滞留しない構造。

高強度・高性能
BL150型（水平荷重：1450N／m）,
BL300型（水平荷重：2950N／m）にも対応しています。
※一部対応していないものもあります。

高強度・高性能
BL300型(水平荷重：2950N/m)以上の高強度を実現。

雨水・結露水の排出
支柱の埋め込みがないため、支柱下端部のすき間から
支柱内部の雨水と結露水を排出します。
万一、補強内部に雨水・結露水が入った場合もフラット
バー上部まで充填させた固着剤（エポキシ樹脂）の上部
にある水抜き穴から排出します。

雨水・結露水の排出
支柱の埋め込みがないため、支柱下端部のすき間から支柱
内部の雨水と結露水を排出します。

簡易施工
アンカーボルト埋込用の穴径が小さいのでコンクリート用ドリ
ルで穿孔作業ができ、躯体への負担も軽減できます。

豊富な支柱バリエーション
柱幅50×50、30×50、30×60に対応。
手すり付笠木にも対応しています。
※一部対応していないものもあります。

優れた排水機構

高耐久性の実現！
モルタル接触部分が小口シーラー貼りとなっており、アルカリ腐食を
防ぎます。

優れた排水機構で躯体劣化を防止！
躯体への埋め込みをアルミ補強のみとすることで支柱の中に侵入
した雨水・結露水も外部に排水でき、躯体の劣化を防ぎます。

躯体の耐久性向上！
埋込みアンカーや溶接作業が不要となり、躯体の耐久性が向上します。

簡単な基礎穴形成で工期短縮！
コンクリート打設前にスマートアンカーを設置することで、簡単に基礎穴が形成でき、
工期を短縮することができます。

支柱内部の雨水は
滞留なく隙間より排水

支柱補強周りは、エポキシ樹脂および
シーリング材により雨水等の浸入を
ブロック

リジットアンカー

スマートアンカー

小口シーラー貼り
（躯体埋込み部）

高強度アルミ

発泡スチロールをはずし基礎穴を形成 基礎穴

特許第5844989号
特許取得

P67製品詳細

▲

高強度補強 P69製品詳細

▲

P69製品詳細

▲

P31～製品詳細

▲

https://www.vinyframe.co.jp/support/movie.html

動画をご覧いただけます

20

15

30

15

15×20

●S型格子

15×30
躯体幅の小さなシングル配筋に対応した「DuoK」

S K S C U C

B K K C
ツヤ消しブラック

●カラーバリエーション

アルミ補強材
（A6063S-T6）

水抜き穴
（φ6）

エポキシ樹脂

フラットバー
（SM490A）
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墜落防止手すり M3／補助手すり S-ライン
LED手すり「HANDRAIL」

点・線・面 の光が誘導する手すり照明
歩行補助手すりや墜落防止手すりにマイクロスポット LEDを内蔵しました。
3タイプの手すりと 3タイプの配光を組み合わせ、必要な場所に必要なだけの光を配置することができます。
点光源から生まれる点・線・面の光が、足元に様々な表情をつくり、歩く人を優しく誘導します。
人に寄り添う、機能的な光を、少ないエネルギーで実現致します。

研究報告から天井照明と手すり照明を比
較した際、手すり照明のほうが階段の見や
すさや明るさ感の評価が高いことが分かり
ました。手すりによる照明環境の質の改
善と安全、安心の確保が期待できます。

天井照明に比べ、階段の見やすさ
明るさ感が向上。

執筆者: Heo, J. et al. 
掲載元: PROCEEDINGS of CIE 2018 
 “Topical Conference on Smart Lighting”
論文タイトル: A STUDY ON THE STAIR ILLUMINATION 
　　　　　　 METHOD CONSIDERING THE ELDERLY

夜間の天井からの照明は、目に眩しく
ストレスを感じる場合があります。手すり
に設置することで、光が直接目に入る事
なく足元の明るさを確保します。

目線より低い位置で照らすから
目にやさしい。

歩行補助手すり壁付けタイプは、
片配光レンズにより、通路側に光を広げ
ます。壁にかかる光を抑え、足元の明るさ
を効率的に確保します。墜落防止手すりは
モジュールの角度を傾けることで、同様の
機能を備えています。

※JIS Z 9110:2010通路、広場および
公園「歩行者交通屋外」より、推奨照
度20lxを参考としています。

片側配光で効率よく
通路を照らす

天井照明 手すり照明

歩行補助手すり壁付けタイプ

※手すり照明の配灯の一例です。
※実際に必要な照度、機能に合わせてご使用ください。

A 大きな光だまりが入口で迎える
B 通行する人を線の光が誘導する
C 大きな光だまりが動線が分岐する目印になる
D スロープを歩く人を点の光が誘導する
E 大きな光だまりがエントランスへ迎え入れる
F 連続する点の光がリズムをつくる
G ゆるやかに広がる面の光が憩いのきっかけになる

大きな光だまりが始点の目印となったり、リズミカルな光が誘導したり、空間に合わせてご活用ください。

→　超広角配光

→　スプレッド配光

→　中角配光 A,C,E,G

B

D,F

活用例

A B C

D

E

F G

建物エントランス
▲

入口▶

グリッドサイズ 1m×1m

スプレッド配光

楕円形に広がる光が
連続することで光の
ラインをつくります。
手すりと平行に伸び
てゆく光が動線を示
すラインとなり訪れ
た人を誘導します。
階段やスロープにも適
した配光です。

超広角配光

ゆるやかに床に広がる
面の光が、歩く人に安
心感を与えます。テラ
スや屋上など時間を過
ごす場所にも適した配
光です。

光だまりを床に落とし、
落ち着いた雰囲気をつく
ります。点の光がリズムを
生み、光を辿る人の期待感
を高めます。段差や始点と
終点など必要な場所だけに
光を落としたり、並べて 2
灯、3 灯と配置し抑揚をつ
くる事もできます。

点 point surface線 面line
中角配光

墜落防止手すり × 
中角配光

歩行補助手すり × 中角配光

ペデストリアンデッキイメージ 階段イメージ 屋上デッキイメージ3D照度分図 3D照度分図 3D照度分図

歩行補助手すり壁付けタイプ × 
スプレッド配光

歩行補助手すり × スプレッド配光

歩行補助手すり独立タイプ × 
超広角配光

墜落防止手すり × 超広角配光

＜組み合わせ例＞ ＜組み合わせ例＞ ＜組み合わせ例＞

メンテナンスについて
手すり目板を外しLEDモジュールのみ交換できる設計。LEDは従来
の照明と比較して長寿命ですが、必ずメンテナンス計画に組み込ん
でいただけるようお願いいたします。

手すり目板を外す1. LEDモジュールを取り外す。2.

基本情報
手すり径
配光

φ40mm
中角配光、スプレッド配光、超広角配光
DC 24V入力電圧

消費電力
定格光束
固有エネルギー消費効率
色温度
材質
手すり色

メンテナンス

1.8W （1モジュールあたり）

3,000K 
アルミニウム
SK（ツヤ消しシルバー）・UC（アーバングレー）

電源
調光

電源ユニット別置き

中角(115lm) / スプレッド(116lm) / 超広角(107lm)
中角(63lm/W) / スプレッド(64lm/W) / 超広角(59lm/W)

可
LEDモジュールのみ脱着可

電源装置から終端の照明器具までの総配線長距離は最大で26mとなり、一つの系統で電源に接続します。最小接続台数は3台です。
プランにより配線経路および系統は異なります。当社でプランにあった配線系統のご提案をいたします。

製作制限

電源装置

（区分：電気工事）

（アルビーム付属）

（当社施工区分）

出力電圧 
DC24V

一次側
100V電源

タイマーユニット等

入力電圧 
AC100V

照度分布フォルスカラーレンジ

掲載されている画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の使用とは異なる場合があります。
0.10 0.50 0.68 0.92 1.24 1.69 2.29 3.10 4.21 5.71 7.75 10.5 14.2 19.3 26.2 35.5 48.2 65.4 88.7 120 163 221 300

P75製品詳細

▲

LED墜落防止手すり M3 P80製品詳細

▲

LED補助手すり Sライン

1スパンに1灯の配置で、歩行に
必要な照度を適度に確保しま
す。1灯あたりの消費電力は約
2W。長く連続する手すりで、有
効な省エネになります。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
手
す
り
「
Ｈ
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墜落防止手すり M3／補助手すり S-ライン
LED手すり「HANDRAIL」

点・線・面 の光が誘導する手すり照明
歩行補助手すりや墜落防止手すりにマイクロスポット LEDを内蔵しました。
3タイプの手すりと 3タイプの配光を組み合わせ、必要な場所に必要なだけの光を配置することができます。
点光源から生まれる点・線・面の光が、足元に様々な表情をつくり、歩く人を優しく誘導します。
人に寄り添う、機能的な光を、少ないエネルギーで実現致します。

研究報告から天井照明と手すり照明を比
較した際、手すり照明のほうが階段の見や
すさや明るさ感の評価が高いことが分かり
ました。手すりによる照明環境の質の改
善と安全、安心の確保が期待できます。

天井照明に比べ、階段の見やすさ
明るさ感が向上。

執筆者: Heo, J. et al. 
掲載元: PROCEEDINGS of CIE 2018 
 “Topical Conference on Smart Lighting”
論文タイトル: A STUDY ON THE STAIR ILLUMINATION 
　　　　　　 METHOD CONSIDERING THE ELDERLY

夜間の天井からの照明は、目に眩しく
ストレスを感じる場合があります。手すり
に設置することで、光が直接目に入る事
なく足元の明るさを確保します。

目線より低い位置で照らすから
目にやさしい。

歩行補助手すり壁付けタイプは、
片配光レンズにより、通路側に光を広げ
ます。壁にかかる光を抑え、足元の明るさ
を効率的に確保します。墜落防止手すりは
モジュールの角度を傾けることで、同様の
機能を備えています。

※JIS Z 9110:2010通路、広場および
公園「歩行者交通屋外」より、推奨照
度20lxを参考としています。

片側配光で効率よく
通路を照らす

天井照明 手すり照明

歩行補助手すり壁付けタイプ

※手すり照明の配灯の一例です。
※実際に必要な照度、機能に合わせてご使用ください。

A 大きな光だまりが入口で迎える
B 通行する人を線の光が誘導する
C 大きな光だまりが動線が分岐する目印になる
D スロープを歩く人を点の光が誘導する
E 大きな光だまりがエントランスへ迎え入れる
F 連続する点の光がリズムをつくる
G ゆるやかに広がる面の光が憩いのきっかけになる

大きな光だまりが始点の目印となったり、リズミカルな光が誘導したり、空間に合わせてご活用ください。

→　超広角配光

→　スプレッド配光

→　中角配光 A,C,E,G

B

D,F

活用例

A B C

D

E

F G

建物エントランス
▲

入口▶

グリッドサイズ 1m×1m

スプレッド配光

楕円形に広がる光が
連続することで光の
ラインをつくります。
手すりと平行に伸び
てゆく光が動線を示
すラインとなり訪れ
た人を誘導します。
階段やスロープにも適
した配光です。

超広角配光

ゆるやかに床に広がる
面の光が、歩く人に安
心感を与えます。テラ
スや屋上など時間を過
ごす場所にも適した配
光です。

光だまりを床に落とし、
落ち着いた雰囲気をつく
ります。点の光がリズムを
生み、光を辿る人の期待感
を高めます。段差や始点と
終点など必要な場所だけに
光を落としたり、並べて 2
灯、3 灯と配置し抑揚をつ
くる事もできます。

点 point surface線 面line
中角配光

墜落防止手すり × 
中角配光

歩行補助手すり × 中角配光

ペデストリアンデッキイメージ 階段イメージ 屋上デッキイメージ3D照度分図 3D照度分図 3D照度分図

歩行補助手すり壁付けタイプ × 
スプレッド配光

歩行補助手すり × スプレッド配光

歩行補助手すり独立タイプ × 
超広角配光

墜落防止手すり × 超広角配光

＜組み合わせ例＞ ＜組み合わせ例＞ ＜組み合わせ例＞

メンテナンスについて
手すり目板を外しLEDモジュールのみ交換できる設計。LEDは従来
の照明と比較して長寿命ですが、必ずメンテナンス計画に組み込ん
でいただけるようお願いいたします。

手すり目板を外す1. LEDモジュールを取り外す。2.

基本情報
手すり径
配光

φ40mm
中角配光、スプレッド配光、超広角配光
DC 24V入力電圧

消費電力
定格光束
固有エネルギー消費効率
色温度
材質
手すり色

メンテナンス

1.8W （1モジュールあたり）

3,000K 
アルミニウム
SK（ツヤ消しシルバー）・UC（アーバングレー）

電源
調光

電源ユニット別置き

中角(115lm) / スプレッド(116lm) / 超広角(107lm)
中角(63lm/W) / スプレッド(64lm/W) / 超広角(59lm/W)

可
LEDモジュールのみ脱着可

電源装置から終端の照明器具までの総配線長距離は最大で26mとなり、一つの系統で電源に接続します。最小接続台数は3台です。
プランにより配線経路および系統は異なります。当社でプランにあった配線系統のご提案をいたします。

製作制限

電源装置

（区分：電気工事）

（アルビーム付属）

（当社施工区分）

出力電圧 
DC24V

一次側
100V電源

タイマーユニット等

入力電圧 
AC100V

照度分布フォルスカラーレンジ

掲載されている画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の使用とは異なる場合があります。
0.10 0.50 0.68 0.92 1.24 1.69 2.29 3.10 4.21 5.71 7.75 10.5 14.2 19.3 26.2 35.5 48.2 65.4 88.7 120 163 221 300

P75製品詳細

▲

LED墜落防止手すり M3 P80製品詳細

▲

LED補助手すり Sライン

1スパンに1灯の配置で、歩行に
必要な照度を適度に確保しま
す。1灯あたりの消費電力は約
2W。長く連続する手すりで、有
効な省エネになります。
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アルミ芯材

手すりパネル目板

●ファイン手すり70、樹脂補助手すり、フォレストルーバー、木目調ラッピング材（FORTINA以外）は可燃性です。燃料タンクなどの危険物および熱風が出る排気口の近くには設置
しないでください。ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受ける場合がありますのでご留意ください。※FORTINA（格子部：化粧シート＋アルミ）は不燃認定製品とな
ります。

●火気使用箇所に設置しないでください。また、近くで火気を使用したり、高温のものを近づけたりしないでください。変形・変色・破損や木目調ラッピング材の化粧シート表面に膨れ
が生じるおそれがあります。

●積雪や常に湿潤状態にある場所でのご使用は避けてください。
●品質には万全を期しておりますが、同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
●ファイン手すり70、フォレストルーバーの表層材は温度や湿度変化、紫外線の暴露あるいは使用上の摩擦などによって粉が発生することがあります。服などで擦ると、この粉が付着
し色が付く場合がありますのでご注意ください。

●樹脂製のため、摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。
●木目調ラッピング材には高圧洗浄機を使用しないでください。化粧シートが剥がれたり、化粧シート表面を傷めるおそれがあります。

不燃性ではありませんのでお取り扱いにはご注意ください。

木目調樹脂　α-WOODシリーズ　お取り扱い上のご注意

詳細はこちら▲ 詳細はこちら▲

細く小さなルーバーで
手すりに組み込むことも可能。
外壁面をトータルにコーディネートできます。

外装ルーバー「レ・ウィンド」

Ventilate
louver

ベンチレートルーバー

製品仕様/本体：シャープエッジルーバー
　　　　 納まり：横貼り
　　　　 サイズ：W=1,500×H=1,200
　　　　 ルーバーピッチ：35
　　　　 製品色:UC(アーバングレー)

製品仕様/本体：シャープソフトルーバー
　　　　 納まり：横貼り
　　　　 サイズ：W=1,200×H=1,200
　　　　 ルーバーピッチ：35
　　　　 製品色:SK(ツヤ消しシルバー)

製品仕様/本体：アングルルーバー
　　　　 納まり：横貼り
　　　　 サイズ：W=1,500×H=1,700
　　　　 ルーバーピッチ：60
　　　　 製品色:UC(アーバングレー)

ビューエックス／フォルテ　ミラージュライトビューエックス／フォルテ　ヴイティスクリーン

ViewX／Forte
MirageLightViewX／Forte VTSCREEN

製品仕様/本体：ピンストライプルーバー
　　　　 納まり：スクリーン+MirageLight
　　　　 サイズ：W=1,200×H=1,200
　　　　 ルーバーピッチ：35
　　　　 製品色:SK（ツヤ消しシルバー）

高意匠「α-WOOD」は2003年に誕生した木目調樹脂素材です。
以後、木目調樹脂製品は「α-WOOD」シリーズとして展開しています。

人工再生木（手すり表面）

耐候性能

耐水性能

サーマルサイクル性能

難燃性能

ファイン手すり70形状

「人工再生木」と「アルミ」を一体成形した手すり。
天然木の質感を持った軽量・強靭素材で優れた密着性と耐久性を実現。

天然木の風合いを持ち、温もりのある柔らかな木質感を演出。トゲ、
ササクレが発生しない優しい手ざわりで、素肌や衣服を傷めることは
ありません。特殊素材で、夏でも手すりが熱くなりにくく安心。

30日間の浸水試験では吸水率0.1％以下であり、優れた耐水性能
を実証確認しました。

サーマルサイクル試験により「人工再生木」と「アルミ芯材」のズレ、
剥がれ、割れ等の異常がない優れた密着性と耐久性を実証確認し
ています。

UL94V-0基準クリア品。
※燃え難さの度合いを表す規格

人工再生木の美しい色調は、長期間にわたって保持されます。

カラーバリエーション

ファイン手すり70

ライトチーク（RW） ダーク（SD）

P59製品詳細

▲

■ハイブリッド手すり ■樹脂補助手すり

■外装ルーバー「Forestlouver」 ■スクリーン用格子「グレイスライト」

ファイン手すり70▶ P24 FORTINA（フォルティナ）▶ P61 frail（フ・レール）▶ P26 S-ライン（エスライン）▶ P25

アルファウッド

木目調樹脂　α-WOODシリーズ
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アルミ芯材

手すりパネル目板

●ファイン手すり70、樹脂補助手すり、フォレストルーバー、木目調ラッピング材（FORTINA以外）は可燃性です。燃料タンクなどの危険物および熱風が出る排気口の近くには設置
しないでください。ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受ける場合がありますのでご留意ください。※FORTINA（格子部：化粧シート＋アルミ）は不燃認定製品とな
ります。

●火気使用箇所に設置しないでください。また、近くで火気を使用したり、高温のものを近づけたりしないでください。変形・変色・破損や木目調ラッピング材の化粧シート表面に膨れ
が生じるおそれがあります。

●積雪や常に湿潤状態にある場所でのご使用は避けてください。
●品質には万全を期しておりますが、同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
●ファイン手すり70、フォレストルーバーの表層材は温度や湿度変化、紫外線の暴露あるいは使用上の摩擦などによって粉が発生することがあります。服などで擦ると、この粉が付着
し色が付く場合がありますのでご注意ください。

●樹脂製のため、摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。
●木目調ラッピング材には高圧洗浄機を使用しないでください。化粧シートが剥がれたり、化粧シート表面を傷めるおそれがあります。

不燃性ではありませんのでお取り扱いにはご注意ください。

木目調樹脂　α-WOODシリーズ　お取り扱い上のご注意

詳細はこちら▲ 詳細はこちら▲

細く小さなルーバーで
手すりに組み込むことも可能。
外壁面をトータルにコーディネートできます。

外装ルーバー「レ・ウィンド」

Ventilate
louver

ベンチレートルーバー

製品仕様/本体：シャープエッジルーバー
　　　　 納まり：横貼り
　　　　 サイズ：W=1,500×H=1,200
　　　　 ルーバーピッチ：35
　　　　 製品色:UC(アーバングレー)

製品仕様/本体：シャープソフトルーバー
　　　　 納まり：横貼り
　　　　 サイズ：W=1,200×H=1,200
　　　　 ルーバーピッチ：35
　　　　 製品色:SK(ツヤ消しシルバー)

製品仕様/本体：アングルルーバー
　　　　 納まり：横貼り
　　　　 サイズ：W=1,500×H=1,700
　　　　 ルーバーピッチ：60
　　　　 製品色:UC(アーバングレー)

ビューエックス／フォルテ　ミラージュライトビューエックス／フォルテ　ヴイティスクリーン

ViewX／Forte
MirageLightViewX／Forte VTSCREEN

製品仕様/本体：ピンストライプルーバー
　　　　 納まり：スクリーン+MirageLight
　　　　 サイズ：W=1,200×H=1,200
　　　　 ルーバーピッチ：35
　　　　 製品色:SK（ツヤ消しシルバー）

高意匠「α-WOOD」は2003年に誕生した木目調樹脂素材です。
以後、木目調樹脂製品は「α-WOOD」シリーズとして展開しています。

人工再生木（手すり表面）

耐候性能

耐水性能

サーマルサイクル性能

難燃性能

ファイン手すり70形状

「人工再生木」と「アルミ」を一体成形した手すり。
天然木の質感を持った軽量・強靭素材で優れた密着性と耐久性を実現。

天然木の風合いを持ち、温もりのある柔らかな木質感を演出。トゲ、
ササクレが発生しない優しい手ざわりで、素肌や衣服を傷めることは
ありません。特殊素材で、夏でも手すりが熱くなりにくく安心。

30日間の浸水試験では吸水率0.1％以下であり、優れた耐水性能
を実証確認しました。

サーマルサイクル試験により「人工再生木」と「アルミ芯材」のズレ、
剥がれ、割れ等の異常がない優れた密着性と耐久性を実証確認し
ています。

UL94V-0基準クリア品。
※燃え難さの度合いを表す規格

人工再生木の美しい色調は、長期間にわたって保持されます。

カラーバリエーション

ファイン手すり70

ライトチーク（RW） ダーク（SD）

P59製品詳細

▲

■ハイブリッド手すり ■樹脂補助手すり

■外装ルーバー「Forestlouver」 ■スクリーン用格子「グレイスライト」

ファイン手すり70▶ P24 FORTINA（フォルティナ）▶ P61 frail（フ・レール）▶ P26 S-ライン（エスライン）▶ P25

アルファウッド

木目調樹脂　α-WOODシリーズ
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フリー
ジョイント

横納まりタイプ 縦納まりタイプ 独立支柱納まりタイプ

●抗菌剤・光触媒
表層部およびアルミ芯材との引っ
掛かり部分の樹脂には抗菌剤と光
触媒を配合しています。

●被覆材

●フリージョイント
階段（上り部・下り部）廊下（コーナー
部）のどちらにも1つの部品で対応
でき、簡単に施工ができます。

表層部およびアルミ芯材との引っ
掛かり部分は半硬質耐候性樹脂、
深層部は軟質樹脂の2色成形。柔
らかく優しい手ざわりの温かみあ
る手すりです。

●樹脂＋アルミ芯材
内部のアルミ芯材と軟質樹脂との間
に空間を設けることで掴んだ際のほ
どよい弾力と心地よい手ざわりを実
現しました。

アルミ芯材 半硬質耐候性樹脂

軟質樹脂

●屋内から屋外まで幅広く対応します。　出幅＝壁から手すり芯

特許取得

WD（ウッド） DG（ダークグレー） CH（チョコレート）

P79製品詳細

▲

注）ブラケット55・65（出幅55・65）のみ「BL認定品」の対象となります。
　 ブラケット75（出幅75）は「BL認定品」の対象にはなりません。

●ブラケット55・65・75（出幅55・65・75）注） ●ブラケット55・75（出幅55・75）

アルミ補助手すりS-ライン LED補助手すりS-ラインP79製品詳細

▲

P80製品詳細

▲

抗菌・抗ウイルス加工
SIAA認証取得

高意匠「α-WOOD」は2003年に誕生した木目調樹脂素材です。
以後、木目調樹脂製品は「α-WOOD」シリーズとして展開しています。

●カラー LB

ライトベージュ

WD

ウッド

樹脂補助手すり
Ｓ-ライン

人が「触れる」、角度が「振れる」、フリーなレール。

樹脂補助手すり
frail
フ・レールエスライン

アルファウッド

S-ラインの手すり持ち手部分（表層部）は
軟質塩化ビニル樹脂を使用しています。
S-ラインの手すり持ち手部分（表層部）は
軟質塩化ビニル樹脂を使用しています。

軟質塩化
ビニル樹脂

アルミ芯材

樹脂被覆
インサート成形品

分解

「抗菌加工製品」とは
製品上における細菌の増殖を抑制する加工製品

細菌とは
サ　イ　ズ 0.5～5μm
構　　造 細胞壁あり　DNAとRNAの両方
増　　殖 自己増殖できる
抗生物質 効く

抗菌作用とは

「抗ウイルス加工製品」とは
製品上の特定のウイルスの数を減少させる加工製品

ウイルスとは
サ　イ　ズ 15～300nm（細菌の約1000分の1）
構　　造 細胞壁なし　DNAかRNAのどちらか
増　　殖 自己増殖できない（人や動物の細胞の中で増殖）
抗生物質 効かない

抗ウイルス剤の作用（推定)とは

・抗菌/抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・本データは試験機関での試験結果を代表値として示しており、全ての加工製品の性能を保証するものではありません。また、実際の使用環境において同様の性能を保証するもので
はありません。
・ウイルス名は薬機法により規制されているため、記載できません。

注
意

試　験　名 抗菌試験
試験方法 JIS Z2801
基　　準 抗菌活性値2.0以上

試　験　名 抗ウイルス試験
試験方法 ISO21702
基　　準 抗ウイルス活性値2.0以上

参　  考 一般社団法人 抗菌製品技術協議会(SIAA)抗菌・抗ウイルス試験の判定方法

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開さ
れた製品に表示されています。

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示されています。

有機合成系・練り込み
手すり持ち手部分
JP0113030A0001K

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
抗菌ウイルス加工剤：有機合成系・練り込み
手すり持ち手部分
JP0613030A0001P

木目調樹脂　α-WOODシリーズ

タイヤの取り外しが自在の階段ノンスリップ。改装や新装時には、
金具を生かして施工が手軽にスムーズに行えます。

※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

階段周辺製品（階段ノンスリップ）

P81製品詳細

▲

●カラー

●LB（ライトベージュ）

●DG（ダークグレー）

●WD（ウッド）

●CH（チョコレート）

関連
製品
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フリー
ジョイント

横納まりタイプ 縦納まりタイプ 独立支柱納まりタイプ

●抗菌剤・光触媒
表層部およびアルミ芯材との引っ
掛かり部分の樹脂には抗菌剤と光
触媒を配合しています。

●被覆材

●フリージョイント
階段（上り部・下り部）廊下（コーナー
部）のどちらにも1つの部品で対応
でき、簡単に施工ができます。

表層部およびアルミ芯材との引っ
掛かり部分は半硬質耐候性樹脂、
深層部は軟質樹脂の2色成形。柔
らかく優しい手ざわりの温かみあ
る手すりです。

●樹脂＋アルミ芯材
内部のアルミ芯材と軟質樹脂との間
に空間を設けることで掴んだ際のほ
どよい弾力と心地よい手ざわりを実
現しました。

アルミ芯材 半硬質耐候性樹脂

軟質樹脂

●屋内から屋外まで幅広く対応します。　出幅＝壁から手すり芯

特許取得

WD（ウッド） DG（ダークグレー） CH（チョコレート）

P79製品詳細

▲

注）ブラケット55・65（出幅55・65）のみ「BL認定品」の対象となります。
　 ブラケット75（出幅75）は「BL認定品」の対象にはなりません。

●ブラケット55・65・75（出幅55・65・75）注） ●ブラケット55・75（出幅55・75）

アルミ補助手すりS-ライン LED補助手すりS-ラインP79製品詳細

▲

P80製品詳細

▲

抗菌・抗ウイルス加工
SIAA認証取得

高意匠「α-WOOD」は2003年に誕生した木目調樹脂素材です。
以後、木目調樹脂製品は「α-WOOD」シリーズとして展開しています。

●カラー LB

ライトベージュ

WD

ウッド

樹脂補助手すり
Ｓ-ライン

人が「触れる」、角度が「振れる」、フリーなレール。

樹脂補助手すり
frail
フ・レールエスライン

アルファウッド

S-ラインの手すり持ち手部分（表層部）は
軟質塩化ビニル樹脂を使用しています。
S-ラインの手すり持ち手部分（表層部）は
軟質塩化ビニル樹脂を使用しています。

軟質塩化
ビニル樹脂

アルミ芯材

樹脂被覆
インサート成形品

分解

「抗菌加工製品」とは
製品上における細菌の増殖を抑制する加工製品

細菌とは
サ　イ　ズ 0.5～5μm
構　　造 細胞壁あり　DNAとRNAの両方
増　　殖 自己増殖できる
抗生物質 効く

抗菌作用とは

「抗ウイルス加工製品」とは
製品上の特定のウイルスの数を減少させる加工製品

ウイルスとは
サ　イ　ズ 15～300nm（細菌の約1000分の1）
構　　造 細胞壁なし　DNAかRNAのどちらか
増　　殖 自己増殖できない（人や動物の細胞の中で増殖）
抗生物質 効かない

抗ウイルス剤の作用（推定)とは

・抗菌/抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・本データは試験機関での試験結果を代表値として示しており、全ての加工製品の性能を保証するものではありません。また、実際の使用環境において同様の性能を保証するもので
はありません。
・ウイルス名は薬機法により規制されているため、記載できません。

注
意

試　験　名 抗菌試験
試験方法 JIS Z2801
基　　準 抗菌活性値2.0以上

試　験　名 抗ウイルス試験
試験方法 ISO21702
基　　準 抗ウイルス活性値2.0以上

参　  考 一般社団法人 抗菌製品技術協議会(SIAA)抗菌・抗ウイルス試験の判定方法

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開さ
れた製品に表示されています。

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示されています。

有機合成系・練り込み
手すり持ち手部分
JP0113030A0001K

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
抗菌ウイルス加工剤：有機合成系・練り込み
手すり持ち手部分
JP0613030A0001P

木目調樹脂　α-WOODシリーズ

タイヤの取り外しが自在の階段ノンスリップ。改装や新装時には、
金具を生かして施工が手軽にスムーズに行えます。

※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

階段周辺製品（階段ノンスリップ）

P81製品詳細

▲

●カラー

●LB（ライトベージュ）

●DG（ダークグレー）

●WD（ウッド）

●CH（チョコレート）
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アルミ形材のスライド機能により
X-Y-Z方向の3次元可動を実現しました。　　　　

手すり型エキスパンションジョイント

スライディーアルファSraidi-α

透光性オリジナルルーバー

「アイ・シェード」 i-shade

通風（通気）・採光を維持し、
外からの視線をカット
●マンション・アパート等の、道路・共用部に面する窓の通気・採光。
　正面・左右斜めからの通りがかりの視線。
●住宅密集地の東西及び北側の窓
　隣家上方から、あるいは下方の道路からと、全方位からの視線。
●雨天時の窓を開けての通気・通風。

目隠し・採光・通風を目的とした
オリジナルルーバー
●アクリル表層部と光拡散材配合ポリカーボネートの
　押出し成形
●アルミ格子とのかん合で剛性アップ
●アルミフレームに組込みしやすい形状
●既存面格子・手すり製品への取付可能

強い日射・光害からのガード
●強い西日への対策。
●商業地などに隣接する住宅の近隣光害への対策。

ルーバー本体は低温下でも優れた耐衝撃性をもつポリ
カーボネートを使用。透過外光の損失を抑えながら、より
明るく光を拡散する光拡散材を配合しています。

住宅等に隣接する施設側の近隣への
事前配慮
アパート・事務所等の上階の窓から視線が落ちないように、近隣トラブルへの対策。

i-shade ＋ 四方枠面格子 FK型

■施工イメージ

手すり製品への取付

i-shade ＋ ViewX M3

可 動 図

隙間が縮まる場合

通常の状態

X軸

動きがずれる場合

隙間が拡がる場合

動きがずれる場合

さらに、アルミ形材断面によ
り有利となるスライド機能に
より「Z軸（上下方向）」含め
た3次元可動を実現。

Y軸

意 匠
機 能

アルミ押出形材の特性を活かした「スライドヒンジ方式」により「X-Y-Z軸」の3次元可動を実現

地震などによる「X-Y軸」方向の揺れの場合

動画をご覧いただけます

https://www.vinyframe.co.jp/
support/movie.html

回転機能

下弦材カバー

下階からの意匠性に配慮 アルミ押出形材で構成の本体枠

X軸方向 笠木スライド機能Z軸方向 X軸方向 X-Y軸方向

X軸方向

上下スライド機能

デザインカバー
（オプション）

下弦材スライド機能

お取り扱い上のご注意
●ポリカ製ルーバーは燃えにくい素材ですが、不燃性ではありません。ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受ける場合がありますのでご留意ください。
●ポリカ製ルーバーを火気使用箇所に設置しないでください。また、近くで火気を使用したり、高温のものを近づけたりしないでください。
　変形・変色・破損するおそれがあります。
●品質には万全を期しておりますが、同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
●ポリカ製ルーバーは摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。
●重量物を落としたり、硬いもので叩かないでください。割れ、へこみ、キズの原因となります。
●乾拭きをしないでください。表面に傷がつきます。ポリカー製ルーバーのお手入れは、表面についた砂やホコリをていねいに取り除き、水をかけながら柔かい布またはス
ポンジで軽く拭き、表面についた汚れを洗い流してください。

●有機溶剤を含むガラスクリーナーは絶対に使用しないでください。

A
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側

B
棟
側

P77製品詳細
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P85製品詳細
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アルミ形材のスライド機能により
X-Y-Z方向の3次元可動を実現しました。　　　　

手すり型エキスパンションジョイント

スライディーアルファSraidi-α

透光性オリジナルルーバー

「アイ・シェード」 i-shade

通風（通気）・採光を維持し、
外からの視線をカット
●マンション・アパート等の、道路・共用部に面する窓の通気・採光。
　正面・左右斜めからの通りがかりの視線。
●住宅密集地の東西及び北側の窓
　隣家上方から、あるいは下方の道路からと、全方位からの視線。
●雨天時の窓を開けての通気・通風。

目隠し・採光・通風を目的とした
オリジナルルーバー
●アクリル表層部と光拡散材配合ポリカーボネートの
　押出し成形
●アルミ格子とのかん合で剛性アップ
●アルミフレームに組込みしやすい形状
●既存面格子・手すり製品への取付可能

強い日射・光害からのガード
●強い西日への対策。
●商業地などに隣接する住宅の近隣光害への対策。

ルーバー本体は低温下でも優れた耐衝撃性をもつポリ
カーボネートを使用。透過外光の損失を抑えながら、より
明るく光を拡散する光拡散材を配合しています。

住宅等に隣接する施設側の近隣への
事前配慮
アパート・事務所等の上階の窓から視線が落ちないように、近隣トラブルへの対策。

i-shade ＋ 四方枠面格子 FK型

■施工イメージ

手すり製品への取付

i-shade ＋ ViewX M3

可 動 図

隙間が縮まる場合

通常の状態

X軸

動きがずれる場合

隙間が拡がる場合

動きがずれる場合

さらに、アルミ形材断面によ
り有利となるスライド機能に
より「Z軸（上下方向）」含め
た3次元可動を実現。

Y軸

意 匠
機 能

アルミ押出形材の特性を活かした「スライドヒンジ方式」により「X-Y-Z軸」の3次元可動を実現

地震などによる「X-Y軸」方向の揺れの場合

動画をご覧いただけます

https://www.vinyframe.co.jp/
support/movie.html

回転機能

下弦材カバー

下階からの意匠性に配慮 アルミ押出形材で構成の本体枠

X軸方向 笠木スライド機能Z軸方向 X軸方向 X-Y軸方向

X軸方向

上下スライド機能

デザインカバー
（オプション）

下弦材スライド機能

お取り扱い上のご注意
●ポリカ製ルーバーは燃えにくい素材ですが、不燃性ではありません。ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受ける場合がありますのでご留意ください。
●ポリカ製ルーバーを火気使用箇所に設置しないでください。また、近くで火気を使用したり、高温のものを近づけたりしないでください。
　変形・変色・破損するおそれがあります。
●品質には万全を期しておりますが、同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
●ポリカ製ルーバーは摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。
●重量物を落としたり、硬いもので叩かないでください。割れ、へこみ、キズの原因となります。
●乾拭きをしないでください。表面に傷がつきます。ポリカー製ルーバーのお手入れは、表面についた砂やホコリをていねいに取り除き、水をかけながら柔かい布またはス
ポンジで軽く拭き、表面についた汚れを洗い流してください。

●有機溶剤を含むガラスクリーナーは絶対に使用しないでください。
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P77製品詳細
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P85製品詳細
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15

15

31 31 31

15

15

31 31 31
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

［緩衝材仕様］
◎芯納まり

一段手すり

［防振シート仕様］
◎芯納まり（ViewX／Forte） ◎持ち出し納まり（ViewX／Forte）

一段手すり

二段手すり

[タテ格子バリエーション]

50〈
60
〉

風騒音抑制手すり DETAIL S=1/8

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 ー 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

31

15

31

15

31

15

31

15

31

31 31

15

31

15

31

31

70
35

50
〈
60
〉

（72.5）

〈60〉

〈60〉〈60〉

ViewX VTのみ対応。 注）ViewX／Forte MirageLightのタテ格子Aタイプは対応不可。

25

70

ハイブリッド

25

70

60（70）

70

45
25

風
騒
音
抑
制
手
す
り

製
品
紹
介

29



15

15

31 31 31

15

15

31 31 31

・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

［緩衝材仕様］
◎芯納まり

一段手すり

［防振シート仕様］
◎芯納まり（ViewX／Forte） ◎持ち出し納まり（ViewX／Forte）

一段手すり

二段手すり

[タテ格子バリエーション]

50〈
60
〉

風騒音抑制手すり DETAIL S=1/8

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 ー 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

31

15

31

15

31

15

31

15

31

31 31

15

31

15

31

31

70
35

50
〈
60
〉

（72.5）

〈60〉

〈60〉〈60〉

ViewX VTのみ対応。 注）ViewX／Forte MirageLightのタテ格子Aタイプは対応不可。

25

70

ハイブリッド

25

70

60（70）

70

45
25

風
騒
音
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制
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ガラリタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

20

ガラスタイプ

［ガラリタイプ］

60

12.5
45

12.5

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション
●タテ格子又はガラリタイプ ●ガラスタイプ

120

30

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4

ガラスバリエーション

50 30

5050

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照

1515

15

31 31 31

※ ※ ※ ※

12
.5

12
.5

［ガラスタイプ］

H

90
未
満

外部 内部

■竪枠部詳細  （S=1/6）

25［18］

50
12
.5

4516

10

8.5［5］

30（50）

竪枠B
［竪枠A］

竪押縁

45
12.5
50

30
30

120

12
.5

12
.5

竪枠A 竪枠B

内部

外部

竪枠A 竪枠B

内部

外部

W

2518

12
.5

45

12
.5

45

30

50

30

50

W

2518

12
.5

45

12
.5

45

50

50

50

50

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エムスリー

ViewX M3

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

DETAIL S=1/8

15

20

15

30

20

40

120

30

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 11・12 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

製
品
体
系
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ガラリタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

20

ガラスタイプ

［ガラリタイプ］

60

12.5
45

12.5

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション
●タテ格子又はガラリタイプ ●ガラスタイプ

120

30

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4

ガラスバリエーション

50 30

5050

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照

1515

15

31 31 31

※ ※ ※ ※

12
.5

12
.5

［ガラスタイプ］

H

90
未
満

外部 内部

■竪枠部詳細  （S=1/6）

25［18］

50
12
.5

4516

10

8.5［5］

30（50）

竪枠B
［竪枠A］

竪押縁

45
12.5
50

30
30

120

12
.5

12
.5

竪枠A 竪枠B

内部

外部

竪枠A 竪枠B

内部

外部

W

2518

12
.5

45

12
.5

45

30

50

30

50

W

2518

12
.5

45

12
.5

45

50

50

50

50

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エムスリー

ViewX M3

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

DETAIL S=1/8

15

20

15

30

20

40

120

30

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 11・12 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

製
品
体
系

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
Ｘ 
Ｍ
３

32



ガラリタイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ガラリタイプ］［タテ格子タイプ］

ViewX M1 DETAIL S=1/8

※1印が付いているものはガラス・パネルタイプ対応不可。
※2印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※3印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

P45参照

15

P29・30参照

※2

※3

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エムワン

Ｌブラケット仕様

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

20 20

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

70

25

70

45

※1 ※1 ※1

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 13 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
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ガラリタイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ガラリタイプ］［タテ格子タイプ］

ViewX M1 DETAIL S=1/8

※1印が付いているものはガラス・パネルタイプ対応不可。
※2印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※3印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

P45参照

15

P29・30参照

※2

※3

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エムワン

Ｌブラケット仕様

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

20 20

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

70

25

70

45

※1 ※1 ※1

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 13 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
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ガラス又はパネルタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラリタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］［ガラリタイプ］

ViewX MS DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エムエス

Ｌブラケット仕様

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

P46参照
P29・30参照

70

25

70

45

1515

15

31 31 31

※1

※2 ※2 ※2 ※2

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

20 20

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 14 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ガラス又はパネルタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラリタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］［ガラリタイプ］

ViewX MS DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エムエス

Ｌブラケット仕様

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

P46参照
P29・30参照

70

25

70

45

1515

15

31 31 31

※1

※2 ※2 ※2 ※2

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

20 20

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 14 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ヨコ格子タイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラス又はパネルタイプ

［ヨコ格子タイプ：直付仕様］［ガラス又はパネルタイプ］

ViewX VT DETAIL S=1/8

芯納まり ビューエックス ヴイティ

楕円手すり80・手すり60・手すり70

W≦1200
W≦1800
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

70

45

1515

15

31 31 31

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

※ ※ ※ ※

P29・30参照

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

一段手すり

二段手すり

11
0未
満

W≦1800
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

一段手すり

二段手すり

20 20

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

P横格子

F横格子

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

横
格
子
隙
間
寸
法
制
限
範
囲：
65
0

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 15 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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・
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ヨコ格子タイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラス又はパネルタイプ

［ヨコ格子タイプ：直付仕様］［ガラス又はパネルタイプ］

ViewX VT DETAIL S=1/8

芯納まり ビューエックス ヴイティ

楕円手すり80・手すり60・手すり70

W≦1200
W≦1800
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

70

45

1515

15

31 31 31

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

※ ※ ※ ※

P29・30参照

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

一段手すり

二段手すり

11
0未
満

W≦1800
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

一段手すり

二段手すり

20 20

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

P横格子

F横格子
15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

横
格
子
隙
間
寸
法
制
限
範
囲：
65
0

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 15 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
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す
り
60
・
手
す
り
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ガラス又はパネルタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ヨコ格子タイプ

［ガラス又はパネルタイプ］［ヨコ格子タイプ：直付仕様］

ViewX VT DETAIL S=1/8

芯納まり ビューエックス ヴイティ

注 意

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

ファイン手すり70・手すり70×25

70

25

70

25

1515

15

31 31 31

※ ※ ※ ※

W≦1300
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

P横格子

F横格子

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

横
格
子
隙
間
寸
法
制
限
範
囲：
65
0

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

W≦1300
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

一段手すり

二段手すり

20 20

70
70

一段手すり

二段手すり

70
70

W≦1200
W≦1300
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 15 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
Ｘ 
Ｖ
Ｔ
〈
フ
ァ
イ
ン
手
す
り
70
・
手
す
り
70
×
25
〉
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ガラス又はパネルタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ヨコ格子タイプ

［ガラス又はパネルタイプ］［ヨコ格子タイプ：直付仕様］

ViewX VT DETAIL S=1/8

芯納まり ビューエックス ヴイティ

注 意

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

ファイン手すり70・手すり70×25

70

25

70

25

1515

15

31 31 31

※ ※ ※ ※

W≦1300
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

P横格子

F横格子

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

横
格
子
隙
間
寸
法
制
限
範
囲：
65
0

15
以
下

（
10
以
下
推
奨
）

W≦1300
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

一段手すり

二段手すり

20 20

70
70

一段手すり

二段手すり

70
70

W≦1200
W≦1300
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。

・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 15 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
Ｘ
Ｖ
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〈
フ
ァ
イ
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す
り
70
・
手
す
り
70
×
25
〉
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ガラリタイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ガラリタイプ］［タテ格子タイプ］

ViewX NY DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エヌワイ

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

Ｌブラケット仕様

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

20
φ48.6 φ48.6

※1

1515

15

31 31 31

※2 ※2 ※2 ※2

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

P47参照
P29・30参照

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 16 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
Ｘ 
Ｎ
Ｙ
〈
Ｌ
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ガラリタイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ガラリタイプ］［タテ格子タイプ］

ViewX NY DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス エヌワイ

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

Ｌブラケット仕様

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

20
φ48.6 φ48.6

※1

1515

15

31 31 31

※2 ※2 ※2 ※2

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

P47参照
P29・30参照

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

ガラスタイプ
パネルタイプ

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 16 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
Ｘ 
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ViewX MirageLight DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス ミラージュライト

スラブ隠しタイプ

［タテ格子Aタイプ］
◎ステンレスブラケット仕様 ［タテ格子Bタイプ］◎アルミブラケット仕様

◎アルミブラケット仕様

◎ステンレスブラケット仕様

ガラス又はパネルタイプタテ格子Aタイプ タテ格子Bタイプ ガラリタイプ

30

33

※175

130

70

45

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

［ガラス又はパネルタイプ］ ［ガラリタイプ］

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1200
Ｈ≦1205

30

40

45

806545

127.5

30
0未
満

30

35

5082.5

45

外部 内部

55

13

注 意 注 意 注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/※3印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ

　  「風騒音抑制手すり」対応品。
※4印が付いているものはタテ格子Aタイプのみ対応。
※5印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ対応。

P29・30参照

1515

15

31 31 31

※3 ※3 ※3 ※4 ※4 ※570

25

45

30

82.540

30

806545

127.5

30
0未
満

30

35

50

45

外部 内部

※2）持出し金具の持出
し寸法は30×50
支柱のみ80mmと
100mmの対応が
可能となります。

注 意

手すりバリエーション 支柱バリエーション タテ格子バリエーション

※
2 1
00

※
2 1
00

※
2 1
00

※2）持出し金具の持出
し寸法は30×50
支柱のみ80mmと
100mmの対応が
可能となります。

※2）持出し金具の持出
し寸法は30×50
支柱のみ80mmと
100mmの対応が
可能となります。

ハイブリッド

20

40

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 17 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

110

※1）ステンレスブラケット仕様の
持出し金具持出し寸法は
75～100mmまで受注生
産にて対応可能となります。
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ViewX MirageLight DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり ビューエックス ミラージュライト

スラブ隠しタイプ

［タテ格子Aタイプ］
◎ステンレスブラケット仕様 ［タテ格子Bタイプ］◎アルミブラケット仕様

◎アルミブラケット仕様

◎ステンレスブラケット仕様

ガラス又はパネルタイプタテ格子Aタイプ タテ格子Bタイプ ガラリタイプ

30

33

※175

130

70

45

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

［ガラス又はパネルタイプ］ ［ガラリタイプ］

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1200
Ｈ≦1205

30

40

45

806545

127.5

30
0未
満

30

35

5082.5

45

外部 内部

55

13

注 意 注 意 注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/※3印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ

　  「風騒音抑制手すり」対応品。
※4印が付いているものはタテ格子Aタイプのみ対応。
※5印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ対応。

P29・30参照

1515

15

31 31 31

※3 ※3 ※3 ※4 ※4 ※570

25

45

30

82.540

30

806545

127.5

30
0未
満

30

35

50

45

外部 内部

※2）持出し金具の持出
し寸法は30×50
支柱のみ80mmと
100mmの対応が
可能となります。

注 意

手すりバリエーション 支柱バリエーション タテ格子バリエーション

※
2 1
00

※
2 1
00

※
2 1
00

※2）持出し金具の持出
し寸法は30×50
支柱のみ80mmと
100mmの対応が
可能となります。

※2）持出し金具の持出
し寸法は30×50
支柱のみ80mmと
100mmの対応が
可能となります。

ハイブリッド

20

40

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 17 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

110

※1）ステンレスブラケット仕様の
持出し金具持出し寸法は
75～100mmまで受注生
産にて対応可能となります。
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ViewX M1 DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8
Zブラケット仕様 ViewX MS Zブラケット仕様

20

［ガラス又はパネルタイプ］

ガラス又はパネルタイプ

70

25

70

45

［ガラス又はパネルタイプ］

ガラリタイプ

［ガラリタイプ］

タテ格子タイプ ガラス又はパネルタイプ

［タテ格子タイプ］

20 20

70

25

70

45

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意 注 意 注 意 注 意 注 意

タテ格子バリエーション
15 1515

15

31 31 31

※2印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※3印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。 P29・30参照

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。 P29・30参照

※1印が付いているものはガラス・パネルタイプ対応不可。

※1 ※1 ※1
※2 ※3 ※1 ※2 ※2 ※2 ※2

注 意

手すりバリエーション 支柱バリエーション タテ格子バリエーション手すりバリエーション 支柱バリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド ハイブリッド

15

20

15

30

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 14 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 13 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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ViewX M1 DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8
Zブラケット仕様 ViewX MS Zブラケット仕様

20

［ガラス又はパネルタイプ］

ガラス又はパネルタイプ

70

25

70

45

［ガラス又はパネルタイプ］

ガラリタイプ

［ガラリタイプ］

タテ格子タイプ ガラス又はパネルタイプ

［タテ格子タイプ］

20 20

70

25

70

45

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意 注 意 注 意 注 意 注 意

タテ格子バリエーション
15 1515

15

31 31 31

※2印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※3印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。 P29・30参照

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。 P29・30参照

※1印が付いているものはガラス・パネルタイプ対応不可。

※1 ※1 ※1
※2 ※3 ※1 ※2 ※2 ※2 ※2

注 意

手すりバリエーション 支柱バリエーション タテ格子バリエーション手すりバリエーション 支柱バリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド ハイブリッド

15

20

15

30

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 14 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 13 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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ViewX NY DETAIL S=1/8
Zブラケット仕様

［タテ格子タイプ］ ［ガラス又はパネルタイプ］

ガラリタイプ

［ガラリタイプ］

タテ格子タイプ ガラス又はパネルタイプ

20

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

φ48.6 φ48.6

注 意 注 意 注 意

1515

15

31 31 31

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。 P29・30参照

※1 ※2 ※2 ※2 ※2

タテ格子バリエーション手すりバリエーション 支柱バリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 16 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

侵入防止柵・防風スクリーン DETAIL S=1/8

支柱バリエーション

［防風スクリーン］［侵入防止柵］

侵入防止柵 防風スクリーン

20

タテ格子バリエーション
1515

15

31 31 31

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

※ ※ ※ ※

P29・30参照

30
30

4545

H

TH

4545

2626

5050

W

19 19

W

W

19 19

W

50502626

3030

5050

50502626

・侵入防止柵及び防風スクリーンは芯納まり・持ち出し納まり対応可能
となります。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意 ●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ViewX NY DETAIL S=1/8
Zブラケット仕様

［タテ格子タイプ］ ［ガラス又はパネルタイプ］

ガラリタイプ

［ガラリタイプ］

タテ格子タイプ ガラス又はパネルタイプ

20

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

φ48.6 φ48.6

注 意 注 意 注 意

1515

15

31 31 31

※1印が付いているものはZブラケット仕様のみ対応。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。 P29・30参照

※1 ※2 ※2 ※2 ※2

タテ格子バリエーション手すりバリエーション 支柱バリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 16 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

侵入防止柵・防風スクリーン DETAIL S=1/8

支柱バリエーション

［防風スクリーン］［侵入防止柵］

侵入防止柵 防風スクリーン

20

タテ格子バリエーション
1515

15

31 31 31

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

※ ※ ※ ※

P29・30参照

30
30

4545

H

TH
4545

2626

5050

W

19 19

W

W

19 19

W

50502626

3030

5050

50502626

・侵入防止柵及び防風スクリーンは芯納まり・持ち出し納まり対応可能
となります。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意 ●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

15

20

15

30

20

40

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

侵
入
防
止
柵
・
防
風
ス
ク
リ
ー
ン

製
品
体
系

48



ガラリタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラスタイプ

［ガラリタイプ］

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション
●タテ格子又はガラリタイプ ●ガラスタイプ

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4

ガラスバリエーション

［ガラスタイプ］

■竪枠部詳細  （S=1/6）

持ち出し系アルミ手すり フォルテ エムスリー

Forte M3 DETAIL S=1/8

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部 内部

120

30

H

30

90
未
満

60

竪枠A 竪枠B

内部

外部

W
30303030

2518

12
.5

45
60

12
.560

45

25［18］

60
12
.5

4516

10

8.5［5］

30

竪枠B
［竪枠A］

竪押縁

45
12.5

1515

15

31 31 31

※ ※ ※ ※

120

30

30

60

30

60

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部 内部

外部

内部

30

H

30

120

90
未
満

W W

格子P15

20

30

60
45

65

45 60

12
.5

12.5

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部

内部

外部 内部

45

65

20

30
30

120

H

60

90
未
満

16

W W

60
4540
.5

20

30

12.5

12
.5

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

注 意

15

20

15

30

20

40

120

30

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 11・12 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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ガラリタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラスタイプ

［ガラリタイプ］

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション
●タテ格子又はガラリタイプ ●ガラスタイプ

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4

ガラスバリエーション

［ガラスタイプ］

■竪枠部詳細  （S=1/6）

持ち出し系アルミ手すり フォルテ エムスリー

Forte M3 DETAIL S=1/8

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部 内部

120

30

H

30

90
未
満

60

竪枠A 竪枠B

内部

外部

W
30303030

2518

12
.5

45
60

12
.560

45

25［18］

60
12
.5

4516

10

8.5［5］

30

竪枠B
［竪枠A］

竪押縁

45
12.5

1515

15

31 31 31

※ ※ ※ ※

120

30

30

60

30

60

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部 内部

外部

内部

30

H

30

120

90
未
満

W W

格子P15

20

30

60
45

65

45 60

12
.5

12.5

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部

内部

外部 内部

45

65

20

30
30

120

H

60

90
未
満

16

W W

60
4540
.5

20

30

12.5

12
.5

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

注 意

15

20

15

30

20

40

120

30

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 11・12 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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ガラス又はパネルタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラリタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］［ガラリタイプ］

Forte M1 DETAIL S=1/8

※1印が付いているものはガラス・パネルタイプ対応不可。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

持ち出し系アルミ手すり フォルテ エムワン

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

70

25

70

45

※1 ※1 ※1

30

60

15
※2

P29・30参照

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

90
未
満

内部外部

45

20

65

20 19

30

H

60

35
19

80

30

60

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

90
未
満

内部外部H

30

20 60

20

72.5

35
19

80

45

30

60

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

90
未
満

内部外部

30

H

30

72.5

35
19

80

2045 60

30

60

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 13 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション

Ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ 
Ｍ
１

製
品
体
系

51



ガラス又はパネルタイプタテ格子タイプ

［タテ格子タイプ］

ガラリタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］［ガラリタイプ］

Forte M1 DETAIL S=1/8

※1印が付いているものはガラス・パネルタイプ対応不可。
※2印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

持ち出し系アルミ手すり フォルテ エムワン

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

70

25

70

45

※1 ※1 ※1

30

60

15
※2

P29・30参照

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

90
未
満

内部外部

45

20

65

20 19

30

H

60

35
19

80

30

60

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

90
未
満

内部外部H

30

20 60

20

72.5

35
19

80

45

30

60

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

90
未
満

内部外部

30

H

30

72.5

35
19

80

2045 60

30

60

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

ハイブリッド

15

20

15

30

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 13 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ガラリタイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ガラリタイプ］［タテ格子タイプ］

Forte MS DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり フォルテ エムエス

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

1515

15

31 31 31

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。

※ ※ ※ ※

P29・30参照

72

35

30

60

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

60
20

45

格子P15

H

30

45 20 60

20

72.5

45
30

72

35

90
未
満

外部 内部

外部

内部

W W

11
0未
満

30

ガラスタイプ
パネルタイプ

W≦1200
W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注 意

2045

30

H

36

45

30
35

2525

36

20
45

72

60

72.5

90
未
満

外部 内部

外部

内部

W W

11
0未
満

30

60

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

外部

内部

45

20

65

20

30
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●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 14 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ガラリタイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ガラリタイプ］［タテ格子タイプ］

Forte MS DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり フォルテ エムエス

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション
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※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。
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P29・30参照
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●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 14 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ヨコ格子タイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ヨコ格子タイプ］［タテ格子タイプ］

Forte VT DETAIL S=1/8

芯納まり フォルテ ヴイティ

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

※1印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照
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※2）ヨコ格子タイプはDuoB，
　　リジットアンカー150A・125
　　仕様となります。
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●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 15 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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ヨコ格子タイプガラス又はパネルタイプ

［ガラス又はパネルタイプ］

タテ格子タイプ

［ヨコ格子タイプ］［タテ格子タイプ］

Forte VT DETAIL S=1/8

芯納まり フォルテ ヴイティ

手すりバリエーション

タテ格子バリエーション

支柱バリエーション

※1印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照
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※2）ヨコ格子タイプはDuoB，
　　リジットアンカー150A・125
　　仕様となります。
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●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 15 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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Forte MirageLight DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり フォルテ ミラージュライト

スラブ隠しタイプ

ガラリタイプ

［ガラリタイプ］

タテ格子Bタイプ

［タテ格子Bタイプ］ ［ガラス又はパネルタイプ］

ガラス又はパネルタイプ

手すりバリエーション 支柱バリエーション タテ格子バリエーション
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注 意 注 意 注 意 注 意

※1印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ「風騒音抑制手すり」対応品。
※2印が付いているものはタテ格子Aタイプのみ対応。
※3印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ対応。

P29・30参照
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31

※1 ※1 ※1 ※2 ※2 ※3

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 17 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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Forte MirageLight DETAIL S=1/8

持ち出し系アルミ手すり フォルテ ミラージュライト

スラブ隠しタイプ

ガラリタイプ

［ガラリタイプ］

タテ格子Bタイプ

［タテ格子Bタイプ］ ［ガラス又はパネルタイプ］

ガラス又はパネルタイプ

手すりバリエーション 支柱バリエーション タテ格子バリエーション
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注 意 注 意 注 意 注 意

※1印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ「風騒音抑制手すり」対応品。
※2印が付いているものはタテ格子Aタイプのみ対応。
※3印が付いているものはタテ格子Bタイプのみ対応。

P29・30参照

1515

31

※1 ※1 ※1 ※2 ※2 ※3

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

20

40

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）
をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 17 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4,FL5+FL5

ガラスバリエーション
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製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

7・8 23 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

Ventilate louver DETAIL S=1/8
ベンチレートルーバー

［アングルルーバー］

［ピンストライプルーバー］［シャープエッジルーバー］

◎ViewX VT

◎ViewX VT ◎Forte VT ◎ViewX MirageLight ◎Forte MirageLight

◎Forte VT

◎ViewX MirageLight

◎Forte MirageLight

外部 内部

外部

内部

外部

内部

TH

30 54
〈64〉

45
45

(17
)

(14
.5)

30
20

25

70

25

30

15

30

15

30

15

30

50

30

15

30

15

30

15

15 15 15

30

50

支柱バリエーション

手すりバリエーション

格子バリエーション フィン付タイプ

50
03

054

14

W

30

03
054

14

W

70

45

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意 ・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
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注 意 注 意

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意
●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

7・8 23 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

Ventilate louver DETAIL S=1/8
ベンチレートルーバー

［アングルルーバー］

［ピンストライプルーバー］［シャープエッジルーバー］

◎ViewX VT

◎ViewX VT ◎Forte VT ◎ViewX MirageLight ◎Forte MirageLight

◎Forte VT

◎ViewX MirageLight

◎Forte MirageLight

外部 内部

外部

内部

外部

内部

TH

30 54
〈64〉
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(17
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(14
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格子バリエーション フィン付タイプ
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054

14

W

30
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14

W

70

45

W≦1200
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意 ・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
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（
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下
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注 意 注 意

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意
●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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DETAIL S=1/8

ハイブリッド

フォルティナ

［タテ格子タイプ］※1

◎ステンレスブラケット仕様 ◎アルミブラケット仕様

◎アルミブラケット仕様

◎ステンレスブラケット仕様 ◎ViewX仕様 ◎Forte仕様

◎ViewX仕様 ◎Forte仕様

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

ヨコ格子タイプ

［ヨコ格子タイプ］

70

25

タテ格子タイプ

※2）横格子用フィン付タイプ
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40

40

20
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40
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40

20 格子P

40
格子P格子P
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4
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※1）ViewX対応品となります。
　　Forte対応品については［Forte MirageLight］（P57）
をご参照ください。

※2）ステンレスブラケット仕様の持出し金具持出し寸法は
75～100mmまで受注生産にて対応可能となります。

注 意 注 意
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囲
）

格子部：化粧シート＋アルミのみ「不燃認定」の対象となります。

※アルミ面が外部側になります。
手すりバリエーション

支柱バリエーション 格子バリエーション
・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・FORTINAは受注生産品となります。
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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製品体系 製品紹介
（注意事項）

取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 24 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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・格子及び小口フタはTOPPAN株式会社からの購入品となり、都度見積りが必要となります。
・運賃（チャータ代）が別途かかります。
・詳細はもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意
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DETAIL S=1/8

ハイブリッド

フォルティナ

［タテ格子タイプ］※1

◎ステンレスブラケット仕様 ◎アルミブラケット仕様

◎アルミブラケット仕様

◎ステンレスブラケット仕様 ◎ViewX仕様 ◎Forte仕様

◎ViewX仕様 ◎Forte仕様

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1500
Ｈ≦1205

W≦1500
Ｈ≦1205

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

ヨコ格子タイプ

［ヨコ格子タイプ］

70

25

タテ格子タイプ

※2）横格子用フィン付タイプ

20

40

40
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格子P
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※1）ViewX対応品となります。
　　Forte対応品については［Forte MirageLight］（P57）
をご参照ください。

※2）ステンレスブラケット仕様の持出し金具持出し寸法は
75～100mmまで受注生産にて対応可能となります。

注 意 注 意
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囲：
65
0

（
フ
ィ
ン
付
タ
イ
プ
取
付
範
囲
）

格子部：化粧シート＋アルミのみ「不燃認定」の対象となります。

※アルミ面が外部側になります。
手すりバリエーション

支柱バリエーション 格子バリエーション
・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・FORTINAは受注生産品となります。
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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製品体系 製品紹介
（注意事項）

取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

5・6 24 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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・格子及び小口フタはTOPPAN株式会社からの購入品となり、都度見積りが必要となります。
・運賃（チャータ代）が別途かかります。
・詳細はもよりの営業所までお問い合わせください。
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DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8

Glass Variation 美しさと強さをさらに際立たせるオプション

アーバン eco Gstyle

24.5 24.5

24.5 24.5

特許第5736279号
特許取得

プレミアムモデル

3800
W≦1200
Ｈ≦1200

耐風圧性能（N/m2）
W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

横格子タイプ

●横格子タイプ（持ち出し納まり）

●胴縁横格子タイプ（芯納まり）●ガラスタイプ

スリム横格子インタイプ

●スリム横格子イン（持ち出し納まり）

スリム横格子アウトタイプ

●スリム横格子アウト（持ち出し納まり）

●トップレールタイプ

横格子シリーズ

トップレールΦ50

70

25

70

45

W≦1200
H≦500

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1300
H≦500

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1300
H≦500

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

内
部

外
部

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

内
部

外
部

内
部

外
部

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

・下記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなる
可能性がありますのでご注意ください。

・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

W≦1200
H≦150

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

注 意

注 意

注 意

注 意

注 意

支柱バリエーション手すりバリエーション

柱幅50×50
柱幅30×50
柱幅30×60

W≦1800

W≦1500
W寸法（mm）

Ｈ≦300Ｈ寸法（mm）

注 意

外部

W

φ
50

内部

外部 内部

φ50
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.7

H
（
20
）

（
66
）

46 60

25
17
.7

1

φ30

H
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〈72〉

35
11
0未
満

30
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0未
満

W

50

50 30

50
〈
60
〉

外部

内部

外
部

内
部

50
〈60〉

45

ガラスタイプ

トップレールタイプ

胴縁横格子タイプ

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

80 45

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。

120

30

手すりバリエーション

手すりバリエーション

手すりバリエーション

φ30

50
〈
60
〉

50
〈
60
〉

50
〈
60
〉

60

30

支柱バリエーション

支柱バリエーション

支柱バリエーション

パールグレー

ベビーブルー

スカイグレー

スカイブルー

特殊金属膜コーティングガラスと透明板ガラ
スに特殊フィルムを挟み込んだ合わせガラス。

日射熱を吸収することで、
ガラスを透過する熱の量
を抑えるガラス

万が一の災害でも被害を最小限に抑え、居住空間を安全
に保つ防災ガラス

●中間膜の種類
透明タイプ・乳白タイプ
の2種類

●中間膜の種類
透明タイプ

飛散防止効果

ラミスカイ JIS R3205

美しく災害時にも安心、高い安全性。

合わせガラス 合わせガラス熱線吸収タイプ

グレー

ブロンズ グリーン

JIS R3205JIS R3205

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

7・8 18 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90
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DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8

Glass Variation 美しさと強さをさらに際立たせるオプション

アーバン eco Gstyle

24.5 24.5

24.5 24.5

特許第5736279号
特許取得

プレミアムモデル

3800
W≦1200
Ｈ≦1200

耐風圧性能（N/m2）
W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

横格子タイプ

●横格子タイプ（持ち出し納まり）

●胴縁横格子タイプ（芯納まり）●ガラスタイプ

スリム横格子インタイプ

●スリム横格子イン（持ち出し納まり）

スリム横格子アウトタイプ

●スリム横格子アウト（持ち出し納まり）

●トップレールタイプ

横格子シリーズ

トップレールΦ50

70

25

70

45

W≦1200
H≦500

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1300
H≦500

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

W≦1300
H≦500

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

内
部

外
部

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満
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0未
満

内
部

外
部

内
部

外
部

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

11
0未
満

・下記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなる
可能性がありますのでご注意ください。

・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）を
ご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

W≦1200
H≦150

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

注 意

注 意

注 意

注 意

注 意

支柱バリエーション手すりバリエーション

柱幅50×50
柱幅30×50
柱幅30×60

W≦1800

W≦1500
W寸法（mm）

Ｈ≦300Ｈ寸法（mm）

注 意

外部
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φ
50

内部

外部 内部

φ50
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.7

H
（
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）

（
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）

46 60
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1
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満
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満
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50 30
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〈
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〉

外部
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外
部

内
部

50
〈60〉

45

ガラスタイプ

トップレールタイプ

胴縁横格子タイプ

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

80 45

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。

120

30

手すりバリエーション

手すりバリエーション

手すりバリエーション

φ30

50
〈
60
〉

50
〈
60
〉

50
〈
60
〉

60

30

支柱バリエーション

支柱バリエーション

支柱バリエーション

パールグレー

ベビーブルー

スカイグレー

スカイブルー

特殊金属膜コーティングガラスと透明板ガラ
スに特殊フィルムを挟み込んだ合わせガラス。

日射熱を吸収することで、
ガラスを透過する熱の量
を抑えるガラス

万が一の災害でも被害を最小限に抑え、居住空間を安全
に保つ防災ガラス

●中間膜の種類
透明タイプ・乳白タイプ
の2種類

●中間膜の種類
透明タイプ

飛散防止効果

ラミスカイ JIS R3205

美しく災害時にも安心、高い安全性。

合わせガラス 合わせガラス熱線吸収タイプ

グレー

ブロンズ グリーン

JIS R3205JIS R3205

製品体系 製品紹介 取付方法 関連製品 強度区分別
適応表

技術資料

7・8 18 67～74 75～89 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

〈60〉

〈60〉

〈60〉

〈72〉

〈72〉

〈72〉

120

30

72

35

70

25

70

45

120

30

120

30

72

35

70

25

70

45

120

30

120

30

72
35

70

25

70

45

120

30

120

30

72

35

30

60

30

60

30

60

横
格
子
シ
リ
ー
ズ

製
品
体
系
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DETAIL S=1/8日本下水道事業団対応手すり

笠木

支柱

荷重方向部材名

水平方向
設計耐力

たわみ量

垂直方向
設計耐力

たわみ量

水平方向
設計耐力
たわみ量

設計条件

局部荷重500Nで1/100以下
2.7kNまたは3.0kN以上

500N/mで1/500以下かつ5mm以下
局部荷重500Nで1/100以下

1.0kN/m以上

500N/mで1/500以下かつ5mm以下
局部荷重500Nで1/100以下

1.5kN/m以上

■基準耐力 ■下水道施設標準図

［固定式 埋込タイプ］ ［固定式 ベースアングルタイプ］ ［固定式・取外し式 ベースポストタイプ］

10
0

40

70

110

83

45

H

アルミ鋳物
ベースポスト

SUS
六角穴付き
止めねじ

SUS
M12ボルト

SUS
M12アンカー

タテ格子タイプ

145

110

アルミ鋳物
ベースポスト

62

50

アルミ形材 アングル

支柱

SUS ポスト受け

支柱

WW

62

14
5

11
0

60 70

WW

6060

バラスター 150

15

WW

支柱
60

60 50 7020 50 60 70

20

60

50

100以上

［取外し式 ポスト受けタイプ］

10
0

40

70

45

15
3
20

SUS ホース埋込み
(内径φ12)

20
0

H

水抜き穴φ7

5

モルタル充填
（別途工事）

発泡スチロール

SUS ポスト受け

アルミフタ

アルミ形材
アングル

20

60

50

100以上

18

10
0

40

70

45

モルタル充填
（別途工事）

アルミフタ

H

水抜き穴φ7

100以上

発泡スチロール

5

20
0

60

50

20

30

10
0

40

2020

7070

45

モルタル充填
（別途工事）

アルミフタ

H

6060

5050

10
0

100以上

水抜き穴φ7

発泡スチロール

ベースアングル
SS400 L50×50×4

W W

5

支柱

60
支柱
ベースアングル
SS400 L50×50×4

50

50

6070

15

2020

バラスター

6060

外部 内部

・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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DETAIL S=1/8日本下水道事業団対応手すり

笠木

支柱

荷重方向部材名

水平方向
設計耐力

たわみ量

垂直方向
設計耐力

たわみ量

水平方向
設計耐力
たわみ量

設計条件

局部荷重500Nで1/100以下
2.7kNまたは3.0kN以上

500N/mで1/500以下かつ5mm以下
局部荷重500Nで1/100以下

1.0kN/m以上

500N/mで1/500以下かつ5mm以下
局部荷重500Nで1/100以下

1.5kN/m以上

■基準耐力 ■下水道施設標準図

［固定式 埋込タイプ］ ［固定式 ベースアングルタイプ］ ［固定式・取外し式 ベースポストタイプ］

10
0

40

70

110

83

45

H

アルミ鋳物
ベースポスト

SUS
六角穴付き
止めねじ

SUS
M12ボルト

SUS
M12アンカー

タテ格子タイプ

145

110

アルミ鋳物
ベースポスト

62

50

アルミ形材 アングル

支柱

SUS ポスト受け

支柱

WW

62

14
5

11
0

60 70

WW

6060

バラスター 150

15

WW

支柱
60

60 50 7020 50 60 70

20

60

50

100以上

［取外し式 ポスト受けタイプ］

10
0

40

70

45

15
3
20

SUS ホース埋込み
(内径φ12)

20
0

H

水抜き穴φ7

5

モルタル充填
（別途工事）

発泡スチロール

SUS ポスト受け

アルミフタ

アルミ形材
アングル

20

60

50

100以上

18

10
0

40

70

45

モルタル充填
（別途工事）

アルミフタ

H

水抜き穴φ7

100以上

発泡スチロール

5

20
0

60

50

20

30

10
0

40

2020

7070

45

モルタル充填
（別途工事）

アルミフタ

H

6060

5050

10
0

100以上

水抜き穴φ7

発泡スチロール

ベースアングル
SS400 L50×50×4

W W

5

支柱

60
支柱
ベースアングル
SS400 L50×50×4

50

50

6070

15

2020

バラスター

6060

外部 内部

・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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60

［DuoG／DuoB／DuoS／DuoK／Solo］

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

1450(N/m)

1000×1205

1800×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ に
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1100(N/本) 1500×300

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：120mm以上

■取付条件

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　 より異なります。実際の工事では躯体条件や設計
　 安全率の設定により、W寸法が小さくなりますので
　 ご注意ください。

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1150

■製作範囲（Max寸法）

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

L＝600

L＝600 L＝600

L＝600

支柱補強
（L=100）

支柱補強
（L=100）

補
強
台
座
-支
柱
すき
間

5m
m
以
下

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

補
強
-躯
体
す
き
間

DuoK100D［柱幅30×60］

DuoB 注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

［柱幅50×50,30×50,30×60］

10
0

30

60

支柱支柱支柱

V3

V3

V3

50〈60〉

DuoK100D［柱幅30×60］

支柱支柱補強
（L=600）

15
0以
上

60

30

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。
　　実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　　法が小さくなりますのでご注意ください。
　

V3

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1100×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。
　　実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　　法が小さくなりますのでご注意ください。
　

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1100×1185

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

60

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ に
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

V3

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1160

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

［柱幅50×50,30×50,30×60］DuoB

30

60

支柱

50〈60〉

10
0

80

［柱幅50×50,30×50,30×60］

DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

50〈60〉

60

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

■製作範囲（Max寸法）

■取付条件
・コンクリート呼び強度：30［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

補
強
-躯
体
す
き
間

DuoS

10
0

V3

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

V3

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

手すりタイプ

タテ格子タイプ1200×1160

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

手すりタイプ

タテ格子タイプ1200×1150

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：30［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

［柱幅50×50,30×50,30×60］DuoS

30

60

支柱

50〈60〉

10
0

［柱幅50×50,30×50,30×60］
50〈60〉

L＝260 L＝260

L＝260 L＝260

90
未満

笠木

90
未満

笠木

15
0以
上

笠
木
幅

80 水受け支柱補強
（L=600）

支柱 30

60

28

60

60

H
（
20
）

（
66
）

46

10
0

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

エポキシ樹脂接着系アンカー
（日本ヒルティ(株)：HIT-RE500V3）

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

90
未満

笠木

φ18（標準）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

コンクリート呼び強度

21［N/mm2］以上900×1205
24［N/mm2］以上1000×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/mm2］以上
・躯体幅：150mm以上 ※シングル配筋またはダブル配筋

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。実際
　　の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
　　なりますのでご注意ください。

DuoK130・100［柱幅30×60］

H

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

M12
寸切りボルト

φ14（標準）

D
uo
K
13
0:
13
0

D
uo
K
10
0:
10
0

60

38

支柱

支柱補強
（L=600）

15
0以
上

60

30

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

コンクリート呼び強度

21［N/mm2］以上1300×1185

24［N/mm2］以上1400×1185

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/mm2］以上
・躯体幅：150mm以上 ※シングル配筋またはダブル配筋

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。実際
　　の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
　　なりますのでご注意ください。

DuoK130・100［柱幅30×60］

2950(N/m)
21［N/mm2］以上900×1185

24［N/mm2］以上1000×1185

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

1450(N/m)
21［N/mm2］以上1300×1205
24［N/mm2］以上1400×1205

V3

V3
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60

［DuoG／DuoB／DuoS／DuoK／Solo］

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

1450(N/m)

1000×1205

1800×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ に
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1100(N/本) 1500×300

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：120mm以上

■取付条件

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　 より異なります。実際の工事では躯体条件や設計
　 安全率の設定により、W寸法が小さくなりますので
　 ご注意ください。

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1150

■製作範囲（Max寸法）

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

L＝600

L＝600 L＝600

L＝600

支柱補強
（L=100）

支柱補強
（L=100）

補
強
台
座
-支
柱
すき
間

5m
m
以
下

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

補
強
-躯
体
す
き
間

DuoK100D［柱幅30×60］

DuoB 注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

［柱幅50×50,30×50,30×60］

10
0

30

60

支柱支柱支柱

V3

V3

V3

50〈60〉

DuoK100D［柱幅30×60］

支柱支柱補強
（L=600）

15
0以
上

60

30

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。
　　実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　　法が小さくなりますのでご注意ください。
　

V3

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1100×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。
　　実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　　法が小さくなりますのでご注意ください。
　

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1100×1185

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

60

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ に
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

V3

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1160

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件
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下

［柱幅50×50,30×50,30×60］DuoB

30

60

支柱

50〈60〉

10
0

80

［柱幅50×50,30×50,30×60］

DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

50〈60〉

60

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

■製作範囲（Max寸法）

■取付条件
・コンクリート呼び強度：30［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

補
強
-躯
体
す
き
間

DuoS

10
0

V3

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプに
　　より異なります。実際の工事では躯体条件や設
　　計安全率の設定により、W寸法が小さくなります
　　のでご注意ください。

V3

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

手すりタイプ

タテ格子タイプ1200×1160

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

手すりタイプ

タテ格子タイプ1200×1150

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：30［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

補
強
-躯
体
す
き
間

5m
m
以
下

［柱幅50×50,30×50,30×60］DuoS

30

60

支柱

50〈60〉
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0

［柱幅50×50,30×50,30×60］
50〈60〉
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80 水受け支柱補強
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支柱 30
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エポキシ樹脂接着系アンカー
（日本ヒルティ(株)：HIT-RE500V3）

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

90
未満

笠木

φ18（標準）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

コンクリート呼び強度

21［N/mm2］以上900×1205
24［N/mm2］以上1000×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/mm2］以上
・躯体幅：150mm以上 ※シングル配筋またはダブル配筋

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。実際
　　の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
　　なりますのでご注意ください。

DuoK130・100［柱幅30×60］
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M12
寸切りボルト

φ14（標準）
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支柱

支柱補強
（L=600）

15
0以
上

60

30

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

コンクリート呼び強度

21［N/mm2］以上1300×1185

24［N/mm2］以上1400×1185

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/mm2］以上
・躯体幅：150mm以上 ※シングル配筋またはダブル配筋

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。実際
　　の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
　　なりますのでご注意ください。

DuoK130・100［柱幅30×60］

2950(N/m)
21［N/mm2］以上900×1185

24［N/mm2］以上1000×1185

注1）HIT-RE500V3（日本ヒルティ（株）製）充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

1450(N/m)
21［N/mm2］以上1300×1205
24［N/mm2］以上1400×1205
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支柱補強
（有効L=300）

支柱支柱

水平
荷重強度

コンクリート
呼び強度

W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

柱幅

50×50

30×60 1000×1205

1100×1205

24［N/m㎡］以上

21［N/m㎡］以上

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21・24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：100mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：70mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1225(N/m) 1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：70mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

補強タイプ

RG150B1
※補強埋込寸法：70以上

RG150B2
※補強埋込寸法：100以上

RG150C
※補強埋込寸法：70以上

1500×1205

1700×1160

1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

水平
荷重強度

W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

1450(N/m)

補強タイプ柱幅

ST-□40×t=4.5
※有効L=1000
ST-□40×t=2.3
※有効L=800
ST-φ42.7×t=3.5
※有効L=800
ST-□40×t=1.6
※有効L=600
ST-20×40×t=2.3
※有効L=800

1,500×1205

900×1205

1,800×1205

1,500×1205

1,500×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

スマートアンカー

■製作範囲（Max寸法）

支柱補強

B1・
C：
70
以上

B2：
10
0以
上
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ル
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ン
グ
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く
）

φ85

50×50

30×50

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注3）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。
　 実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　 法が小さくなりますのでご注意ください。

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)
1000×1400

1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：210mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：140mm以上

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注3）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。
　 実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　 法が小さくなりますのでご注意ください。

デンカ

43.7

リジットアンカーRG150B・150C注1）

リジットアンカーRG125 ［柱幅50×50,30×50,30×60］

高強度補強 ［柱幅30×60］

300型 150型溶接(BL)アンカー ［柱幅50×50,30×50］

コア穴埋込

先付け工法
　  BL新基準について
ベターリビングの認定基準・評価基準の改訂（2010年9月10日公表・施行）により、墜落防止
手すりの【耐久性の確保】“b）排水処理”が追加されました。（下記参照）
これにより、コア穴埋込工法、溶接アンカー工法は排水処理が必要となります。

≪排水処理について≫
・手すり支柱下部の充塡材注入穴より充塡材を充塡してください。
・充塡高さは注入穴下端までとします。
※補強内部および支柱と補強の隙間に充塡材が十分に行き渡る
　ように充塡してください。
※躯体内部のひび割れ等に浸透して充塡材が目減りした場合は
　継ぎ足す等して注入穴下端まで充填してください。

ー推奨充填材ー
太平洋ユーロックスセメント（太平洋マテリアル製）

■耐久性の確保  ※BLS SR:抜粋 

a）支柱、方立て、笠木、手すり子等の内部に雨水が浸入しにくい構造であること。
b）支柱、方立ての躯体への取付部に侵入水、結露水が滞留するような隙間がなく、かつ外部へ侵入水や結露水が有効に排水されるよう
措置が講じられていること。

≪通気孔について≫・支柱上部に通気孔をあけてください。

通気孔推奨位置

通気孔φ10
加工位置は支柱見付け面
もしくは見込面のどちらか一面とし
任意で選択できる
（左図は推奨位置）

通気孔φ10
見込中央部
（片面加工）

［高強度補強／リジットアンカー+スマートアンカー工法］ ［ダブルホール／コア穴埋込工法／溶接アンカー工法］

43.7

［柱幅50×50,30×50,30×60］

［柱幅50×50,30×60］

支柱補強
（有効L=500）

30

支柱補強
（有効L=500）

60

□65支柱

支柱支柱
30

支柱補強
（有効L=300）

60

□65支柱

水平
荷重強度

W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

補強タイプ柱幅

ST-φ42.7×t=3.5
※有効L=800

ST-20×40×t=2.3
※有効L=800

1800×1205

1500×1205

50×50

30×50
30

50

支柱支柱 φ85

支柱補強
（有効L＝800）

30

50

支柱支柱

支柱補強支柱補強
（有効L＝800）※形状・有効Lは右表の

　製作範囲参照

支柱補強
（有効L＝800）

6070

30
85

50〈60〉

〈70〉〈70〉

53
.4

スマートアンカー

デンカ

デンカ

デンカ

50〈60〉

50〈60〉

支柱補強

支柱

支柱

支柱

（有効L＝800）
支柱補強
（有効L＝800）

注1）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）リジットアンカー150Cは「BL認定品」の対象にはなりません。
注2）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

リジットアンカー150B：700（リジットアンカー150C：400）

水平荷重強度 W（mm）× H（mm）

1450(N/m) 1300×1205

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：150mm以上　

■取付条件

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なりま
　 す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　 W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なりま
　 す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　 W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

水平荷重強度 W（mm）× H（mm）

1450(N/m) 1300×1205

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：150mm以上　

■取付条件

エポキシ樹脂（日本ジッコウ（株）：アンカーエポT同等品）
エポキシ樹脂接着系アンカー（日本ヒルティ（株）：HIT-RE500V3同等品）
無収縮モルタル（デンカ（株）：プレタスコン同等品）

エポキシ樹脂（日本ジッコウ（株）：アンカーエポT同等品）
エポキシ樹脂接着系アンカー（日本ヒルティ（株）：HIT-RE500V3同等品）
無収縮モルタル（デンカ（株）：プレタスコン同等品）
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特許第5844989号特許取得

注1）［柱幅50×50,30×50］
注1）柱幅30×50は「BL認定品」の対象にはなりません。
注2）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

デンカ

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意
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支柱補強
（有効L=300）

支柱支柱

水平
荷重強度

コンクリート
呼び強度

W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

柱幅

50×50

30×60 1000×1205

1100×1205

24［N/m㎡］以上

21［N/m㎡］以上

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21・24［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：100mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：70mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1225(N/m) 1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：70mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

補強タイプ

RG150B1
※補強埋込寸法：70以上

RG150B2
※補強埋込寸法：100以上

RG150C
※補強埋込寸法：70以上

1500×1205

1700×1160

1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

水平
荷重強度

W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)

1450(N/m)

補強タイプ柱幅

ST-□40×t=4.5
※有効L=1000
ST-□40×t=2.3
※有効L=800
ST-φ42.7×t=3.5
※有効L=800
ST-□40×t=1.6
※有効L=600
ST-20×40×t=2.3
※有効L=800

1,500×1205

900×1205

1,800×1205

1,500×1205

1,500×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上　※ダブル配筋

■取付条件

スマートアンカー

■製作範囲（Max寸法）

支柱補強

B1・
C：
70
以上

B2：
10
0以
上

モ
ル
タ
ル
除
く

（
シ
ー
リ
ン
グ
除
く
）

70
以
上

モ
ル
タ
ル
除
く

（
シ
ー
リ
ン
グ
除
く
）

モ
ル
タ
ル
除
く

（
シ
ー
リ
ン
グ
除
く
）

70
以
上

モ
ル
タ
ル
除
く

（
シ
ー
リ
ン
グ
除
く
）

φ85

50×50

30×50

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注3）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。
　 実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　 法が小さくなりますのでご注意ください。

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m)
1000×1400

1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート呼び強度：21［N/m㎡］以上
・躯体幅：210mm以上　※ダブル配筋
・支柱補強埋込寸法：140mm以上

■取付条件

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注3）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なりま
　　す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　　W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプ により異なります。
　 実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸
　 法が小さくなりますのでご注意ください。

デンカ

43.7

リジットアンカーRG150B・150C注1）

リジットアンカーRG125 ［柱幅50×50,30×50,30×60］

高強度補強 ［柱幅30×60］

300型 150型溶接(BL)アンカー ［柱幅50×50,30×50］

コア穴埋込

先付け工法
　  BL新基準について
ベターリビングの認定基準・評価基準の改訂（2010年9月10日公表・施行）により、墜落防止
手すりの【耐久性の確保】“b）排水処理”が追加されました。（下記参照）
これにより、コア穴埋込工法、溶接アンカー工法は排水処理が必要となります。

≪排水処理について≫
・手すり支柱下部の充塡材注入穴より充塡材を充塡してください。
・充塡高さは注入穴下端までとします。
※補強内部および支柱と補強の隙間に充塡材が十分に行き渡る
　ように充塡してください。
※躯体内部のひび割れ等に浸透して充塡材が目減りした場合は
　継ぎ足す等して注入穴下端まで充填してください。

ー推奨充填材ー
太平洋ユーロックスセメント（太平洋マテリアル製）

■耐久性の確保  ※BLS SR:抜粋 

a）支柱、方立て、笠木、手すり子等の内部に雨水が浸入しにくい構造であること。
b）支柱、方立ての躯体への取付部に侵入水、結露水が滞留するような隙間がなく、かつ外部へ侵入水や結露水が有効に排水されるよう
措置が講じられていること。

≪通気孔について≫・支柱上部に通気孔をあけてください。

通気孔推奨位置

通気孔φ10
加工位置は支柱見付け面
もしくは見込面のどちらか一面とし
任意で選択できる
（左図は推奨位置）

通気孔φ10
見込中央部
（片面加工）

［高強度補強／リジットアンカー+スマートアンカー工法］ ［ダブルホール／コア穴埋込工法／溶接アンカー工法］

43.7

［柱幅50×50,30×50,30×60］

［柱幅50×50,30×60］

支柱補強
（有効L=500）

30

支柱補強
（有効L=500）

60

□65支柱

支柱支柱
30

支柱補強
（有効L=300）

60

□65支柱

水平
荷重強度

W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

補強タイプ柱幅

ST-φ42.7×t=3.5
※有効L=800

ST-20×40×t=2.3
※有効L=800

1800×1205

1500×1205

50×50

30×50
30

50

支柱支柱 φ85

支柱補強
（有効L＝800）

30

50

支柱支柱

支柱補強支柱補強
（有効L＝800）※形状・有効Lは右表の

　製作範囲参照

支柱補強
（有効L＝800）

6070

30
85

50〈60〉

〈70〉〈70〉

53
.4

スマートアンカー

デンカ

デンカ

デンカ

50〈60〉

50〈60〉

支柱補強

支柱

支柱

支柱

（有効L＝800）
支柱補強
（有効L＝800）

注1）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

注1）リジットアンカー150Cは「BL認定品」の対象にはなりません。
注2）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

リジットアンカー150B：700（リジットアンカー150C：400）

水平荷重強度 W（mm）× H（mm）

1450(N/m) 1300×1205

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：150mm以上　

■取付条件

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なりま
　 す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　 W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なりま
　 す。実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、
　 W寸法が小さくなりますのでご注意ください。

水平荷重強度 W（mm）× H（mm）

1450(N/m) 1300×1205

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：150mm以上　

■取付条件

エポキシ樹脂（日本ジッコウ（株）：アンカーエポT同等品）
エポキシ樹脂接着系アンカー（日本ヒルティ（株）：HIT-RE500V3同等品）
無収縮モルタル（デンカ（株）：プレタスコン同等品）

エポキシ樹脂（日本ジッコウ（株）：アンカーエポT同等品）
エポキシ樹脂接着系アンカー（日本ヒルティ（株）：HIT-RE500V3同等品）
無収縮モルタル（デンカ（株）：プレタスコン同等品）

90
未満

60

50

45

10
0

（
60
～
10
0）

50

通気孔φ10
ホールプレート

充塡材

水抜き穴φ10
（充塡材注入穴）

ホールプレート

充
塡
材
注
入
高
さ

特許第5844989号特許取得

注1）［柱幅50×50,30×50］
注1）柱幅30×50は「BL認定品」の対象にはなりません。
注2）アンカーエポT（日本ジッコウ（株）製）・プレタスコン（デンカ（株）製）
　　充塡の場合のみ「BL認定品」の対象となります。

デンカ

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

60

30

14
0以
上

70以上 70 70以上

60

（
10
）

モ
ル
タ
ル
除
く

(シ
ー
リ
ン
グ
除
く
）

53.2

80

70

21
0以
上

エポキシ樹脂（日本ジッコウ㈱：アンカーエポT同等品）
支柱補強
（有効L=900）

製
品
体
系

取
付
方
法

ダ
ブ
ル
ホ
ー
ル
／
コ
ア
穴
埋
込
工
法
／
溶
接
ア
ン
カ
ー
工
法
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水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m) 1100×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：120mm以上

■取付条件

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：120mm以上

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：120mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m) 1100×1205

■製作範囲（Max寸法）

［ベースプレート工法／ダイカストベース工法］

ベースプレート工法【BP型：KR2】 ［柱幅50×50］ 300型

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1205

1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

■製作範囲（Max寸法）

150
100
50

2525

12
0以
上

5010
0

支柱支柱ベース
（補強L=700）

ベースプレート工法【BP型：KR4】 ［柱幅50×50］ 300型

15
0以
上

10
0
75 50

12
.5

12
.5

150

50
10025 25

支柱
（補強L=700）
支柱ベース

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1500×1205

ベースプレート工法【BP型：KB2】 ［柱幅50×50］ 150型

ベースプレート工法【BP型：KB4】 ［柱幅50×50］ 150型

ダイカストベース工法【DB型：KBA2】 ［柱幅50×50］ 150型

■取付条件

■取付条件

■取付条件

100
80
50

10 10
支柱

支柱ベース
（補強L=700）

10
0
50

12
0以
上

φ12

12

H
（
13
0）

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定

」に
よる

100

15
0以
上

10
0

75
50

12.5
支柱

12.5

75 50
12
.5

12
.5

12
0以
上

5010
0

支柱

140
100
50

2020

カプセル式接着系アンカー
（HVU）

6°（
0°
～
10
°）

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）

φ12

65H
（
13
0）

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定

」に
よる

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）
カプセル式接着系アンカー
（HVU）

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定
」に
よる

（
10
0）

（
10
0）

9

H

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R
カプセル式接着系アンカー
（HVU）

（ ）

カプセル式接着系アンカー
（HVU）

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）

（
15
0）

12
H

φ12

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定
」に
よる

φ12

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定

」に
よる

（
80
）

H
6

カプセル式接着系アンカー
（HVU）

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）

改
装
工
事
の

フ
ロ
ー

【改装用墜落防止手すり】
老朽化した墜落防止手すりを撤去し、新しい墜落防止手すりに取り替えることに対応した手すりとその施工方法。

事
前
調
査

●躯体診断
●コンクリート圧縮強度の調査
　（15［N/m㎡］以上を確認）

施

　工

●撤去工事
●撤去部補修工事
●手すり設置工事
　（アンカー強度確認試験）

施
工
計
画

製

　作

発　注　者 請　負　者

検
査
・

引
渡
し［後付アンカー工法／手すり付笠木］

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1800×300

1100(N/本)

柱幅

50×50

30×50
1500×300

30×60

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：120mm以上

■取付条件

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1100(N/本) 1800×300

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1100(N/本) 1800×300

■製作範囲（Max寸法）

笠木

50

H
（
20
）

（
66
）

46 60

笠木H
（
20
）

（
66
）

46 60

75

50

220
アンカープレート支柱補強（有効L=300）

50躯
体
幅

笠
木
幅

50
66.5

61

支柱ベース（小）
※受注生産品

M8アンカー

支柱ベース

水受け支柱補強（有効L=300）

50

50躯
体
幅

笠
木
幅

支柱

12517.5

90

17.5

10
0

支柱ベース

水受け支柱補強
(L=300)

50

50躯
体
幅

笠
木
幅

支柱

12517.5

90

17.5

10
0

アンカープレート支柱補強
(L=300)

50躯
体
幅

笠
木
幅

支柱 支柱ベース(大）
50

220

105

84

笠木付イン ［柱幅50×50］

笠木付オン ［柱幅50×50］ ※支柱ベース（小）は受注生産品となります。

※支柱ベース（大）仕様

トップレール型

トップレール型

M8アンカー

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

980(N/m) 1000×1150

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

980(N/m) 1000×1150

■製作範囲（Max寸法）

M8アンカー

笠木

50

（
20
）

（
66
）

H
46 60

後付アンカー 注1） ［柱幅50×50,30×50,30×60］ 注1）柱幅50×50（BL仕様）のみ「ＢＬ認定品」の対象となります。トップレール型

笠木付イン

M8アンカー

笠木

50

H
（
20
）

（
66
）

46 60

笠木付オン

支柱ベース
（補強L=765）

支柱ベース
（補強L=700）

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプによ
　　り異なります。実際の工事では躯体条件や設計
　　安全率の設定により、W寸法が小さくなりますの
　　でご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8

φ12

支柱

支柱取付金具

支柱

支柱取付金具

支柱取付金具

M8アンカー

支柱

支柱取付金具

支柱

支柱取付金具

支柱

支柱取付金具

支柱取付金具

M8アンカー

30

60

30

50

H

50
50

50

50

50

50

H

50◎BL仕様

◎一般仕様
50（60）

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

製
品
体
系

取
付
方
法

後
付
ア
ン
カ
ー
工
法
／
手
す
り
付
笠
木
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水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m) 1100×1205

■製作範囲（Max寸法）

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：120mm以上

■取付条件

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：120mm以上

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：150mm以上

・コンクリート圧縮強度：15［N/m㎡］以上
・躯体幅：120mm以上

■取付条件

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

2950(N/m) 1100×1205

■製作範囲（Max寸法）

［ベースプレート工法／ダイカストベース工法］

ベースプレート工法【BP型：KR2】 ［柱幅50×50］ 300型

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1200×1205

1200×1205

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m)

■製作範囲（Max寸法）

150
100
50

2525

12
0以
上

5010
0

支柱支柱ベース
（補強L=700）

ベースプレート工法【BP型：KR4】 ［柱幅50×50］ 300型

15
0以
上

10
0
75 50

12
.5

12
.5

150

50
10025 25

支柱
（補強L=700）
支柱ベース

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1450(N/m) 1500×1205

ベースプレート工法【BP型：KB2】 ［柱幅50×50］ 150型

ベースプレート工法【BP型：KB4】 ［柱幅50×50］ 150型

ダイカストベース工法【DB型：KBA2】 ［柱幅50×50］ 150型

■取付条件

■取付条件

■取付条件

100
80
50

10 10
支柱

支柱ベース
（補強L=700）

10
0
50

12
0以
上

φ12

12

H
（
13
0）

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定

」に
よる

100

15
0以
上

10
0

75
50

12.5
支柱

12.5

75 50
12
.5

12
.5

12
0以
上

5010
0

支柱

140
100
50

2020

カプセル式接着系アンカー
（HVU）

6°（
0°
～
10
°）

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）

φ12

65H
（
13
0）

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定

」に
よる

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）
カプセル式接着系アンカー
（HVU）

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定
」に
よる

（
10
0）

（
10
0）

9

H

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R
カプセル式接着系アンカー
（HVU）

（ ）

カプセル式接着系アンカー
（HVU）

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）

（
15
0）

12
H

φ12

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定
」に
よる

φ12

設計
・施
工マ
ニュ
アル

「ア
ンカ
ー引
抜力
算定

」に
よる

（
80
）

H
6

カプセル式接着系アンカー
（HVU）

注入式接着系アンカー
  HIT-RE500V3
  HIT-HY 200-A
  HIT-HY 200-R（ ）

改
装
工
事
の

フ
ロ
ー

【改装用墜落防止手すり】
老朽化した墜落防止手すりを撤去し、新しい墜落防止手すりに取り替えることに対応した手すりとその施工方法。

事
前
調
査

●躯体診断
●コンクリート圧縮強度の調査
　（15［N/m㎡］以上を確認）

施

　工

●撤去工事
●撤去部補修工事
●手すり設置工事
　（アンカー強度確認試験）

施
工
計
画

製

　作

発　注　者 請　負　者

検
査
・

引
渡
し［後付アンカー工法／手すり付笠木］

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1800×300

1100(N/本)

柱幅

50×50

30×50
1500×300

30×60

■製作範囲（Max寸法）

・躯体幅：120mm以上

■取付条件

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1100(N/本) 1800×300

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

1100(N/本) 1800×300

■製作範囲（Max寸法）

笠木

50

H
（
20
）

（
66
）

46 60

笠木H
（
20
）

（
66
）

46 60

75

50

220
アンカープレート支柱補強（有効L=300）

50躯
体
幅

笠
木
幅

50
66.5

61

支柱ベース（小）
※受注生産品

M8アンカー

支柱ベース

水受け支柱補強（有効L=300）

50

50躯
体
幅

笠
木
幅

支柱

12517.5

90

17.5

10
0

支柱ベース

水受け支柱補強
(L=300)

50

50躯
体
幅

笠
木
幅

支柱

12517.5

90

17.5

10
0

アンカープレート支柱補強
(L=300)

50躯
体
幅

笠
木
幅

支柱 支柱ベース(大）
50

220

105

84

笠木付イン ［柱幅50×50］

笠木付オン ［柱幅50×50］ ※支柱ベース（小）は受注生産品となります。

※支柱ベース（大）仕様

トップレール型

トップレール型

M8アンカー

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

980(N/m) 1000×1150

■製作範囲（Max寸法）

水平荷重強度 W× H
（mm）（mm）

980(N/m) 1000×1150

■製作範囲（Max寸法）

M8アンカー

笠木

50

（
20
）

（
66
）

H
46 60

後付アンカー 注1） ［柱幅50×50,30×50,30×60］ 注1）柱幅50×50（BL仕様）のみ「ＢＬ認定品」の対象となります。トップレール型

笠木付イン

M8アンカー

笠木

50

H
（
20
）

（
66
）

46 60

笠木付オン

支柱ベース
（補強L=765）

支柱ベース
（補強L=700）

注2）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプによ
　　り異なります。実際の工事では躯体条件や設計
　　安全率の設定により、W寸法が小さくなりますの
　　でご注意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

注）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより
　 異なります。実際の工事では躯体条件や設計安全
　 率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注
　 意ください。

DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8

φ12

支柱

支柱取付金具

支柱

支柱取付金具

支柱取付金具

M8アンカー

支柱

支柱取付金具

支柱

支柱取付金具

支柱

支柱取付金具

支柱取付金具

M8アンカー

30

60

30

50

H

50

50

50

50

50

50

H

50◎BL仕様

◎一般仕様
50（60）

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

製
品
体
系

取
付
方
法

ベ
ー
ス
プ
レ
ー
ト
工
法
／
ダ
イ
カ
ス
ト
ベ
ー
ス
工
法
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水平荷重強度

1450(N/m)

柱幅

50×50

30×60

30×50

1300×1250

900×1250

■製作範囲（Max寸法）

▼手すり芯

▼支
柱芯

スキットルーフ

135.5

スキットルーフ

支柱

50

支柱補強

20
0

50 20
0

135.5
スキットルーフ

支柱

50

支柱補強

30

スキットルーフ（スチロール付）

7070

135

70

200

37373737

50
〈30〉

断
熱
層

80
以
上

押
さえ

コ
ン
ク
リ
ート

37

スキットルーフ

ワイヤーメッシュ
φ5,P=100

コンクリート呼び強度
15N/m㎡以上71.9

70

スキットルーフ

支柱

エポキシ樹脂
（日本ジッコウ（株）：アンカーエポT同等品）
無収縮モルタル
（デンカ（株）：プレタスコン同等品）

断
熱
層

80
以
上

押
さえ

コ
ン
ク
リ
ート

37
70

50
〈60〉

71.9

補強ワイヤーメッシュ
5φ＠100以上（建築工事）

■施工手順
コンクリート流入
防止材撤去

断熱材の上に両面テープで
スキットルーフ本体を設置します。

コンクリート流入防止材
（スチロール）を挿入します。

押さえコンクリートを打設します。 コンクリート流入防止材
（スチロール）を撤去します。

1 2 3 4

スキットルーフ ［柱幅50×50,30×50,30×60］

施工例

スキットルーフ

コンクリート流入防止材
L=130　スチロール

押さえコンクリート=80～100
コンクリート打設（建築工事）
呼び強度15N/m㎡以上

［スキットルーフ工法（ルーフバルコニー用手すり）］

W（mm）× H（mm）

注1）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。
実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小
さくなりますのでご注意ください。

注2）柱幅30×50の場合はリジットアンカーRG150A仕様、柱幅30×60、
柱幅50×50はリジットアンカーRG300仕様の場合となります。

控え柱

30

支柱補強

60

支柱

DETAIL S=1/8

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

製
品
体
系

取
付
方
法

ス
キ
ッ
ト
ル
ー
フ
工
法
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水平荷重強度

1450(N/m)

柱幅

50×50

30×60

30×50

1300×1250

900×1250

■製作範囲（Max寸法）

▼手すり芯

▼支
柱芯

スキットルーフ

135.5

スキットルーフ

支柱

50

支柱補強

20
0

50 20
0

135.5
スキットルーフ

支柱

50

支柱補強

30

スキットルーフ（スチロール付）

7070

135

70

200

37373737

50
〈30〉

断
熱
層

80
以
上

押
さえ

コ
ン
ク
リ
ート

37

スキットルーフ

ワイヤーメッシュ
φ5,P=100

コンクリート呼び強度
15N/m㎡以上71.9

70

スキットルーフ

支柱

エポキシ樹脂
（日本ジッコウ（株）：アンカーエポT同等品）
無収縮モルタル
（デンカ（株）：プレタスコン同等品）

断
熱
層

80
以
上

押
さえ

コ
ン
ク
リ
ート

37
70

50
〈60〉

71.9

補強ワイヤーメッシュ
5φ＠100以上（建築工事）

■施工手順
コンクリート流入
防止材撤去

断熱材の上に両面テープで
スキットルーフ本体を設置します。

コンクリート流入防止材
（スチロール）を挿入します。

押さえコンクリートを打設します。 コンクリート流入防止材
（スチロール）を撤去します。

1 2 3 4

スキットルーフ ［柱幅50×50,30×50,30×60］

施工例

スキットルーフ

コンクリート流入防止材
L=130　スチロール

押さえコンクリート=80～100
コンクリート打設（建築工事）
呼び強度15N/m㎡以上

［スキットルーフ工法（ルーフバルコニー用手すり）］

W（mm）× H（mm）

注1）上記製作範囲は参考値であり、手すりタイプにより異なります。
実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小
さくなりますのでご注意ください。

注2）柱幅30×50の場合はリジットアンカーRG150A仕様、柱幅30×60、
柱幅50×50はリジットアンカーRG300仕様の場合となります。

控え柱

30

支柱補強

60

支柱

DETAIL S=1/8

・詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。注 意

製
品
体
系

取
付
方
法

ス
キ
ッ
ト
ル
ー
フ
工
法
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LED墜落防止手すり M3関連
製品 DETAIL S=1/8 DETAIL S=1/8窓用手すり

［タテ格子バリエーション］

耐久性・耐候性に優れた堅牢な手すりです。

20 25

20 25

窓
台
等
の
高
さ

関連
製品

W3 W4

・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］
（P93）をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意 ●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

LEDカバー

LED取付材

LED

電源接続ケーブル

ケーブル

給電カバー

120

30
H

30

45
12.5

45
12
.5 6
0

30

W

20
16

20

16
20

20

120

30
H

30

30

30

62

20

8
20

23

30

90
未
満

90
未
満

30

32

19

32

60

20

電源(一次電気工事_別途)

電源(一次電気工事_別途)

◎手すり部

◎胴縁部

◎割付方法◎給電部◎支柱部

45

6017

23 32

製品紹介 取付方法 強度区分別
適応表

技術資料

21 67～74 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

W≦1000
Ｈ≦1200

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション 支柱バリエーション
120

30

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4

ガラスバリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が
小さくなりますのでご注意ください。

・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］
（P93）をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

120

30

30

60

Ｌ
Ｅ
Ｄ
墜
落
防
止
手
す
り 

Ｍ
３

製
品
体
系

取
付
方
法

関
連
製
品
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LED墜落防止手すり M3関連
製品 DETAIL S=1/8 DETAIL S=1/8窓用手すり

［タテ格子バリエーション］

耐久性・耐候性に優れた堅牢な手すりです。

20 25

20 25

窓
台
等
の
高
さ

関連
製品

W3 W4

・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］
（P93）をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意 ●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

LEDカバー

LED取付材

LED

電源接続ケーブル

ケーブル

給電カバー

120

30
H

30

45
12.5

45
12
.5 6
0

30

W

20
16

20

16
20

20

120

30
H

30

30

30

62

20

8
20

23

30

90
未
満

90
未
満

30

32

19

32

60

20

電源(一次電気工事_別途)

電源(一次電気工事_別途)

◎手すり部

◎胴縁部

◎割付方法◎給電部◎支柱部

45

6017

23 32

製品紹介 取付方法 強度区分別
適応表

技術資料

21 67～74 91・92 93～95

製品保証に
ついて
90

W≦1000
Ｈ≦1200

W寸法（mm）
Ｈ寸法（mm）

注 意

手すりバリエーション 支柱バリエーション
120

30

●合わせガラス  FL3+FL3,FL4+FL4

ガラスバリエーション

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

・上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が
小さくなりますのでご注意ください。

・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］
（P93）をご参照ください。
・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

120

30

30

60

製
品
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Sraidi-α関連
製品 「スライディーアルファ」 手すり型エキスパンションジョイント

※1印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。
※2印が付いているものはデザインカバー仕様（オプション）対応不可。

［タテ格子バリエーション］

20

20

25

25

15

20

※2

15

30 30

20

40 40

2015

［ルーバーバリエーション］ ［パネルバリエーション］

85

20
15

50

20

65 25

20

50 アルミパンチングパネル アルミ板

アルミ・樹脂複合パネル ポリカーボネート板

1段手すり　15×30格子 持ち出し仕様　羽根ガラリ 1段手すり　アルミパンチングパネル

あらゆる意匠に溶け込む豊富な
バリエーション

アルミ形材のスライド機能により
XYZ方向の3次元可動を実現

XY方向の最大可動量1000mm
まで対応可能

優良住宅部品（BL部品）における墜落防止
手すりの強度基準である300型
（水平荷重2950N/m）相当の性能

立体的に、スムーズに可動する、手すり型エキスパンションジョイント

<B～B'断面図>

<A～A'断面図>

注）Ⅰタイプで可動量が700mmを超える
　 場合は笠木補強仕様となります。 

■ Ⅰタイプ ◎笠木補強仕様（オプション）

◎隙間隠し材（オプション）

◎隙間隠し材（オプション）

■ Ｌタイプ

外部 内部
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レール下弦材
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下弦材目板
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下弦材

5050

72 72
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35
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30

72 15
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M8アンカー

固定レール

72 15

手すり目板

下弦材目板

下弦材

笠木
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製品寸法（mm）
クリアランス
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300

700

500
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800
900
1000

可動量L

400
300

700

500
600

800
900
1000

W1

1310
1010

2210

1610
1910
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ス
ラ
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W
3固定レール
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55LLL55

クリアランス
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内部
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支柱 柱ヒンジA

本体ヒンジ

デザインカバー

アタッチメント
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15
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W220 81
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W
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20

デザインカバー

タテ格子 支柱30 30

50 50

72

製品紹介
〉〉〉

P27

強 度
性 能

タテ格子
Grid

ルーバー
Louver

パネル
Panel

納まり図

手すりR ail
滑 るS lide

回 転R otation
意 匠D esign

水平荷重：2950N/m
　　　　（300kgf/m）
鉛直荷重：1600N/m
　　　　（165kgf/m）

最大可動量1000mm
あらゆる免震構造の建築物に対応できます。

1
0
0
0

1
0
0
0

10001000

優良住宅（BL）部品「墜落防止手すり」
強度基準合格
300型（水平荷重2950N/m）を実証

M8アンカー

ゴム巾木
※隙間隠し材

下
隙
間

30
～
90

30

ゴム巾木
※隙間隠し材

372 72

15

31 31

動画をご覧いただけます

https://www.vinyframe.co.jp/support/movie.html

15

31

※1 ※1

※1

※1

P29・30参照

・Sraidi-αは受注生産品となります。
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

注）Ⅰタイプで可動量が700mmを超える場合は笠木補強仕様となります。 

注）

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

DETAIL S=1/8
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Sraidi-α関連
製品 「スライディーアルファ」 手すり型エキスパンションジョイント

※1印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。
※2印が付いているものはデザインカバー仕様（オプション）対応不可。
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1段手すり　15×30格子 持ち出し仕様　羽根ガラリ 1段手すり　アルミパンチングパネル

あらゆる意匠に溶け込む豊富な
バリエーション

アルミ形材のスライド機能により
XYZ方向の3次元可動を実現

XY方向の最大可動量1000mm
まで対応可能

優良住宅部品（BL部品）における墜落防止
手すりの強度基準である300型
（水平荷重2950N/m）相当の性能

立体的に、スムーズに可動する、手すり型エキスパンションジョイント

<B～B'断面図>

<A～A'断面図>

注）Ⅰタイプで可動量が700mmを超える
　 場合は笠木補強仕様となります。 

■ Ⅰタイプ ◎笠木補強仕様（オプション）

◎隙間隠し材（オプション）

◎隙間隠し材（オプション）
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製品紹介
〉〉〉

P27

強 度
性 能

タテ格子
Grid

ルーバー
Louver

パネル
Panel

納まり図
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意 匠D esign

水平荷重：2950N/m
　　　　（300kgf/m）
鉛直荷重：1600N/m
　　　　（165kgf/m）

最大可動量1000mm
あらゆる免震構造の建築物に対応できます。

1
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10001000

優良住宅（BL）部品「墜落防止手すり」
強度基準合格
300型（水平荷重2950N/m）を実証

M8アンカー

ゴム巾木
※隙間隠し材

下
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間

30
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ゴム巾木
※隙間隠し材
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動画をご覧いただけます

https://www.vinyframe.co.jp/support/movie.html

15
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※1 ※1
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※1

P29・30参照

・Sraidi-αは受注生産品となります。
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

注）Ⅰタイプで可動量が700mmを超える場合は笠木補強仕様となります。 

注）

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

DETAIL S=1/8
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DETAIL S=1/8

［φ40タイプ］ ［φ34タイプ］

［φ40タイプ］

［壁付けタイプ］

［独立タイプ］

◎アーム

◎自在アーム（BL認定外）

◎アーム

◎自在アーム

［φ34タイプ］

φ40 P≦1800 ※BL・一般仕様

φ34 P≦1300 ※BL仕様
　　 P≦1500 ※一般仕様
φ34 P≦1300 ※BL・一般仕様

φ40 P≦1000 ※一般仕様

樹脂

LED

1300【1300】以下 ※BL仕様
1500【1300】以下 ※一般仕様

56

56

壁面や廊下用手すりに取り付け、歩行を

補助する手すりです。

関連
商品

52

水平荷重強度（N/スパン）

アルミ

S-ライン「エスライン」 アルミ・樹脂・LED補助手すり

1200

アルミ補助手すり

軟質塩化
ビニル樹脂

アルミ芯材

樹脂被覆
インサート成形品

樹脂補助手すり

アルミ

アルミ

樹脂

樹脂

◎LED内蔵部◎給電部◎ブラケット支持部
100以上ケーブルLED

ピッチP/2

ピッチP

ピッチP/2

ピッチP

ブラケット

化粧プレート 給電カバー

LED

レンズ

φ40

給電カバー

アウトレットボックス（別途）

40 φ40

10
8

ケーブル

11
3

40 φ40

◎LED内蔵部◎給電部◎支柱部 100以上ケーブルLED

給電カバー

支柱

φ45

42 H
≦
85
0

φ40

32

42

給電カバー

ケーブル

φ40

φ45

H
≦
85
0

LED

レンズ

φ40

55

【　】は樹脂補助手すりを示します。 

38

65

56

φ3
4

50

55

75

φ3
4

LED補助手すり

30【25】

・φ40タイプの自在アームは「BL認定品」の対象にはなりません。
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

製品紹介 〉〉〉P21・22・24
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DETAIL S=1/8

［φ40タイプ］ ［φ34タイプ］
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φ40 P≦1000 ※一般仕様

樹脂
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1300【1300】以下 ※BL仕様
1500【1300】以下 ※一般仕様

56
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壁面や廊下用手すりに取り付け、歩行を

補助する手すりです。

関連
商品
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【　】は樹脂補助手すりを示します。 
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LED補助手すり

30【25】

・φ40タイプの自在アームは「BL認定品」の対象にはなりません。
・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

製品紹介 〉〉〉P21・22・24
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frail関連
製品 「フ・レール」 樹脂補助手すり

［横納まりタイプ］

［縦納まりタイプ］ ［独立支柱納まりタイプ］

P≦1000

P
≦
10
00

P
≦
10
00

P≦1000

P≦1000（一般仕様）
P≦910（BL仕様）

P≦1000（一般仕様）
P≦910（BL仕様）

P≦1000（一般仕様）
P≦910（BL仕様）

P≦1000（一般仕様）
P≦910（BL仕様）

P≦1000（一般仕様）
P≦910（BL仕様）

P
≦
10
00（
一
般
仕
様
）

P
≦
91
0（
B
L仕
様
）

70
・8
0・
90

製品紹介 〉〉〉P24

・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意
●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

DETAIL S=1/8

P≦1000（一般仕様）
P≦910（BL仕様）

P≦
100
0（一
般仕
様）

P≦
910（
BL
仕様
）

DETAIL S=1/8門扉関連
製品

エントランスに門扉をつけることで
個有スペースを確保。
意匠性にも配慮しました。

タテ框バリエーション

［ガラス又はパネルタイプ］

20

20

20

・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意
●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

タテ格子バリエーション

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照
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frail関連
製品 「フ・レール」 樹脂補助手すり

［横納まりタイプ］

［縦納まりタイプ］ ［独立支柱納まりタイプ］
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製品紹介 〉〉〉P24

・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意
●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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DETAIL S=1/8門扉関連
製品

エントランスに門扉をつけることで
個有スペースを確保。
意匠性にも配慮しました。

タテ框バリエーション

［ガラス又はパネルタイプ］
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・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意
●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

タテ格子バリエーション

※印が付いているものは「風騒音抑制手すり」対応品。P29・30参照
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DETAIL S=1/8四方枠面格子関連
製品

[ヨコ格子タイプ]

[格子バリエーション]

[タテ格子タイプ]
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子
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）
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～
15
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10
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(1
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～
15
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FK型

内部

外部

内部外部
内部外部

内部

外部

壁内ブラケット 持ち出しブラケット

壁内ブラケット 持ち出しブラケット 壁内ブラケット 持ち出しブラケット

壁内ブラケット 持ち出しブラケット

ヨコ格子タイプ タテ格子タイプ
立体的な水平ラインが共用廊下を日差しを感じる
落ち着いた雰囲気にします。

スッキリしたデザインはどのようなマンションや
戸建住宅にもフィットします。

面格子幅 ( W ) W ≦ 2000

面格子高さ ( H )
格子ピッチ ( P )

太格子　 H ≦ 1300 ( P ≦ 125 )
           　   H ≦ 1500 ( P ≦ 110 )
細格子　 H ≦ 1000 ( P ≦ 110 )

面格子幅 ( W ) 中骨あり   W ≦ 2000
中骨なし   W ≦ 1000

面格子高さ ( H )
格子ピッチ ( P )

太格子　　H ≦ 1500 ( P ≦ 125 )
細格子　　H ≦ 1500 ( P ≦ 110 )

W

中骨あり 中骨なし

縦枠見付幅：40

太格子見付幅：20
細格子見付幅：13

H H

W W

タテ格子持出し 外観 タテ格子持出し 室内側ヨコ格子壁内 外観 ヨコ格子壁内 室内側

ボリューム感ある見付幅40mmの左右の縦枠は、斜めに入る通過視線の
「 チラッと 」に対するガード機能の役割を果たします。

■ 「 チラッと 」 をガード　　窓を少し開けて通風の際、廊下の視線が チラッと 気になったことがありませんか？

従来の面格子 (これはイメージです）

■ 持ち出しの場合

■ ブラケットカバー

お子様や拭き掃除の際の安全性
さらに防犯性に配慮し、取付け
ブラケットにスマートなカバー
をご用意しました。

配慮あるデザイン

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意
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DETAIL S=1/8四方枠面格子関連
製品

[ヨコ格子タイプ]

[格子バリエーション]

[タテ格子タイプ]
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壁内ブラケット 持ち出しブラケット

壁内ブラケット 持ち出しブラケット 壁内ブラケット 持ち出しブラケット

壁内ブラケット 持ち出しブラケット

ヨコ格子タイプ タテ格子タイプ
立体的な水平ラインが共用廊下を日差しを感じる
落ち着いた雰囲気にします。

スッキリしたデザインはどのようなマンションや
戸建住宅にもフィットします。

面格子幅 ( W ) W ≦ 2000

面格子高さ ( H )
格子ピッチ ( P )

太格子　 H ≦ 1300 ( P ≦ 125 )
           　   H ≦ 1500 ( P ≦ 110 )
細格子　 H ≦ 1000 ( P ≦ 110 )

面格子幅 ( W ) 中骨あり   W ≦ 2000
中骨なし   W ≦ 1000

面格子高さ ( H )
格子ピッチ ( P )

太格子　　H ≦ 1500 ( P ≦ 125 )
細格子　　H ≦ 1500 ( P ≦ 110 )

W

中骨あり 中骨なし

縦枠見付幅：40

太格子見付幅：20
細格子見付幅：13

H H

W W

タテ格子持出し 外観 タテ格子持出し 室内側ヨコ格子壁内 外観 ヨコ格子壁内 室内側

ボリューム感ある見付幅40mmの左右の縦枠は、斜めに入る通過視線の
「 チラッと 」に対するガード機能の役割を果たします。

■ 「 チラッと 」 をガード　　窓を少し開けて通風の際、廊下の視線が チラッと 気になったことがありませんか？

従来の面格子 (これはイメージです）

■ 持ち出しの場合

■ ブラケットカバー

お子様や拭き掃除の際の安全性
さらに防犯性に配慮し、取付け
ブラケットにスマートなカバー
をご用意しました。

配慮あるデザイン

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。注 意
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DETAIL S=1/8i-shade関連
製品 「アイ・シェード」 透光性オリジナルルーバー ◎他にViewX M1、NYにも対応しています。

◎上下枠支持なし：W≦1300

上下枠支持部

［i-shade＋四方枠面格子 FK型］

◎上下枠支持あり：1300<W≦2000

◎サッシ枠付き
［i-shade＋MG面格子］

◎壁付けブラケット

ブラケット
固定タイプ
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注1）注2）
耐風圧性能（N/㎡）

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

1950

W≦1000

Ｈ≦1205

耐風圧性能（N/㎡）

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm） 注 意

・左記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・耐風圧強度はユニット（ルーバー）の性能値を示します。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）をご
参照ください。

・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

外部 内部
外部 内部

外部 内部

外部 内部

内部

外部
内部

外部

内部

外部

内部

外部

ブラケット
調整タイプ

調整タイプ 固定タイプ

[i-shade+ViewX M3] [i-shade+ViewX VT][i-shade+ViewX MS]
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注1）W寸法が1000を超える場合には
　    中骨付となります。
注2）製品寸法・仕様により耐風圧性能
　   が異なります。詳細は、もよりの営業
　   所までお問い合わせください。

800

 W≦1000

Ｈ≦1500

注1）
耐風圧性能（N/㎡）

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注1）製品寸法・仕様により耐風圧
　   性能が異なります。
　   詳細は、もよりの営業所までお
　   問い合わせください。

45

i-shade＋四方枠面格子 FK型 i-shade＋MG面格子 i-shade+ViewX M3 i-shade+ViewX MS i-shade+ViewX VT
製品紹介
〉〉〉

P28

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

12
.5

12
.5

製品紹介 取付方法 強度区分別
適応表

技術資料

28 67～74 91・92 93～95

製品保証に
ついて
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DETAIL S=1/8i-shade関連
製品 「アイ・シェード」 透光性オリジナルルーバー ◎他にViewX M1、NYにも対応しています。

◎上下枠支持なし：W≦1300

上下枠支持部

［i-shade＋四方枠面格子 FK型］

◎上下枠支持あり：1300<W≦2000

◎サッシ枠付き
［i-shade＋MG面格子］

◎壁付けブラケット

ブラケット
固定タイプ
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注1）注2）
耐風圧性能（N/㎡）

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

1950

W≦1000

Ｈ≦1205

耐風圧性能（N/㎡）

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm） 注 意

・左記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
　詳細は手すり強度区分別適応表（P91・92）をご参照ください。
・耐風圧強度はユニット（ルーバー）の性能値を示します。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法および隙間寸法については技術資料［手すりの条件］（P93）をご
参照ください。

・製作範囲についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
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注1）W寸法が1000を超える場合には
　    中骨付となります。
注2）製品寸法・仕様により耐風圧性能
　   が異なります。詳細は、もよりの営業
　   所までお問い合わせください。
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Ｈ≦1500

注1）
耐風圧性能（N/㎡）

W寸法（mm）

Ｈ寸法（mm）

注1）製品寸法・仕様により耐風圧
　   性能が異なります。
　   詳細は、もよりの営業所までお
　   問い合わせください。

45

i-shade＋四方枠面格子 FK型 i-shade＋MG面格子 i-shade+ViewX M3 i-shade+ViewX MS i-shade+ViewX VT
製品紹介
〉〉〉

P28

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/
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製品紹介 取付方法 強度区分別
適応表
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ついて
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DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

ビートレス隔板・ワイド隔板関連
製品

隔板・ワイド隔板関連
製品

居住者のプライバシーを守り、
非常時にはパネルを蹴破って避難経路を
確保します。

押縁方式によりボードの建て込みが
容易になりました。
施工後のボード建て込みも可能です。

公用隔板関連
製品

窓内手すり関連
製品

窓内側に設置する手すりです。1本使い、2本
使いと、高さに応じてお使いください。

公用隔板は公団型タイプにも対応しています。

［手すり支柱納まり］ ［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］
◎ワイド対応

［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］
◎ワイド対応

◎ワイド対応

◎ワイド対応

押縁部に
発泡シール材貼付

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

押縁部に
発泡シール材貼付
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DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

DETAIL S=1/8DETAIL S=1/8

ビートレス隔板・ワイド隔板関連
製品

隔板・ワイド隔板関連
製品

居住者のプライバシーを守り、
非常時にはパネルを蹴破って避難経路を
確保します。

押縁方式によりボードの建て込みが
容易になりました。
施工後のボード建て込みも可能です。

公用隔板関連
製品

窓内手すり関連
製品

窓内側に設置する手すりです。1本使い、2本
使いと、高さに応じてお使いください。

公用隔板は公団型タイプにも対応しています。

［手すり支柱納まり］ ［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］
◎ワイド対応

［手すり支柱納まり］

［手すり支柱納まり］
◎ワイド対応

◎ワイド対応

◎ワイド対応

押縁部に
発泡シール材貼付

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

・製作範囲については、もよりの営業所までお問い
合わせください。注 意

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

●図面データは、WEBサイトよりダウンロードすることができます。
　https://www.vinyframe.co. jp/dl_cad/

押縁部に
発泡シール材貼付
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製品保証について

■保証期間

■対象製品
ビニフレーム工業ブランドで販売している墜落防止手すり

「ご使用の手引き」を紛失した場合、また本体表示ラベルが破損した場合は再発行いたします。お気軽に取扱店またはもよりの
営業所へご連絡ください。ただし、当該製品の廃止後は、ご容赦いただく場合があります。

■保証内容

・製品名　・お引渡し日　・販売店、工務店、施工店 (取扱店 )　・破損箇所や不具合状態

■免責事項

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
もよりの当社営業所にお問い合わせください。

ビート材、気密材、カバー、キャップ類、合成樹脂製部品  など

＊1保証期間経過後にご連絡いただいた場合の修理、交換などは有料といたします。
＊2次のような消耗品は有料になります。

製品のご使用の手引き、表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生し、
かつ保証期間内に当社へご連絡をいただいた場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。＊1ただし、出
張修理の場合は、交通に要する実費を戴く場合があります。なお、当社製品以外の不具合については保証対象外です。

●この製品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される製品については適用しないものとします。
●修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に当社の責任により故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの販売店、
工務店、施工店または当社営業所に修理をご依頼ください。

施工者よりの引渡し日（注1，注2）から2年間。
（注１）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
（注２）新築注文住宅の場合は施主様、新築分譲住宅（建売住宅）・新築分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。

保証期間内でも、次に例示されるような場合には免責事項となるため有料修理となります。
●当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、ガラス取付工事など）、管理、
メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニン
グ剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
●製品のご使用の手引き、表示ラベル、カタログにて記載した使用方法を守らない場合や、禁止されている使用方法をされ
た場合で、これにより生じた不具合など
●表示された製品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合
　（例えば、耐風圧強度、耐積雪量に起因する不具合など）
●当社製品以外の製品が破損した場合（例えば　手すりユニットのガラスが破損した場合など）
●建築躯体の変形など製品以外に起因する製品の不具合
●製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化、材料特性に伴う現象（樹脂部分の変質、変色、色
あせなど）またはこれらに伴う錆、カビ、またはその他の不具合＊2

●製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、
煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による
不具合など）
●天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）によ
る不具合またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
●実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
●犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
●引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことに起因する不具合
●お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
●本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
●犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
●上記に定める他、利用者または第三者の行為に起因して不具合が発生した場合や、自然災害、動植物に起因する場合に限
らず、不可抗力に起因して不具合が発生した場合

ライトコーピング

笠木シリーズ
※詳細については右記の
「ライトコーピングカタログ」をご覧ください。
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製品保証について

■保証期間

■対象製品
ビニフレーム工業ブランドで販売している墜落防止手すり

「ご使用の手引き」を紛失した場合、また本体表示ラベルが破損した場合は再発行いたします。お気軽に取扱店またはもよりの
営業所へご連絡ください。ただし、当該製品の廃止後は、ご容赦いただく場合があります。

■保証内容

・製品名　・お引渡し日　・販売店、工務店、施工店 (取扱店 )　・破損箇所や不具合状態

■免責事項

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
もよりの当社営業所にお問い合わせください。

ビート材、気密材、カバー、キャップ類、合成樹脂製部品  など

＊1保証期間経過後にご連絡いただいた場合の修理、交換などは有料といたします。
＊2次のような消耗品は有料になります。

製品のご使用の手引き、表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生し、
かつ保証期間内に当社へご連絡をいただいた場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。＊1ただし、出
張修理の場合は、交通に要する実費を戴く場合があります。なお、当社製品以外の不具合については保証対象外です。

●この製品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される製品については適用しないものとします。
●修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に当社の責任により故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの販売店、
工務店、施工店または当社営業所に修理をご依頼ください。

施工者よりの引渡し日（注1，注2）から2年間。
（注１）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
（注２）新築注文住宅の場合は施主様、新築分譲住宅（建売住宅）・新築分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。

保証期間内でも、次に例示されるような場合には免責事項となるため有料修理となります。
●当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、ガラス取付工事など）、管理、
メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニン
グ剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
●製品のご使用の手引き、表示ラベル、カタログにて記載した使用方法を守らない場合や、禁止されている使用方法をされ
た場合で、これにより生じた不具合など
●表示された製品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合
　（例えば、耐風圧強度、耐積雪量に起因する不具合など）
●当社製品以外の製品が破損した場合（例えば　手すりユニットのガラスが破損した場合など）
●建築躯体の変形など製品以外に起因する製品の不具合
●製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化、材料特性に伴う現象（樹脂部分の変質、変色、色
あせなど）またはこれらに伴う錆、カビ、またはその他の不具合＊2

●製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、
煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による
不具合など）
●天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）によ
る不具合またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
●実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
●犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
●引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことに起因する不具合
●お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
●本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
●犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
●上記に定める他、利用者または第三者の行為に起因して不具合が発生した場合や、自然災害、動植物に起因する場合に限
らず、不可抗力に起因して不具合が発生した場合

ライトコーピング

笠木シリーズ
※詳細については右記の
「ライトコーピングカタログ」をご覧ください。
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手すり強度区分別適応表
・表記のW・H寸法は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法については技術資料［高さの条件］（P93）をご参照ください。
・詳細については、もよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製
品
体
系

取
付
方
法

手
す
り
強
度
区
分
別
適
応
表

笠　木 支　柱

支柱補強

納まり 注2）

強度区分

サイズ
　注1）

L寸法
（有効L）

［150型］ ［300型］
水平荷重  1450（N/m）
鉛直荷重  1600（N/m）

水平荷重  2950（N/m）
鉛直荷重  1600（N/m）

W（mm）×H（mm） W（mm）×H（mm）

120×30
[EX-1405,EX-1471]

120

30

最大W=1500

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1500×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1500×1205 1000×1205
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47
700 リジットアンカーRG150B1 1500×1205 －
700 リジットアンカーRG150B2 注4） 1500×1160 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

アルミ41x47 800 リジットアンカーRG300 － 1100×1205

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －

アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

30×60
[EX-1274] 30

60

アルミ26x53 900 高強度補強 － 1200×1205
アルミ22x53 600 DuoK130 － 1000×1205
アルミ22x53 600 DuoK100 1400×1205 －
アルミ22x53 600 DuoK100D 1100×1205 －
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －
アルミ27x53 800 リジットアンカーRG300 － 1000×1205

60×45
[EX-1145]

70×45
[EX-1259]

最大W=1800

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1800×1205 －
800 溶接アンカー 1800×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1500×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1800×1205 1000×1205
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47
700 リジットアンカーRG150B1 1500×1205 －
700 リジットアンカーRG150B2 注4） 1700×1160 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

アルミ41x47 800 リジットアンカーRG300 － 1100×1205

50×50
[EX-1267]

ST□40xｔ4.5 1000
溶接アンカー

－ 1500×1205
ST□40xｔ2.3 800 － 900×1205
ST□40xｔ1.6 600 1500×1205 －
ST□40xｔ3.2 700 KR2・KR4 － 1100×1205

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －

アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS）） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

80×35
[EX-1063]

最大W=1500

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1500×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1500×1205 1000×1205
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47 700 リジットアンカーRG150B1 1500×1205 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

アルミ41x47 800 リジットアンカーRG300 － 1000×1205

50×50
[EX-1267]

ST□40xｔ4.5 1000
溶接アンカー

－ 1000×1205
ST□40xｔ2.3 800 － 900×1205
ST□40xｔ1.6 600 1500×1205 －
ST□40xｔ3.2 700 KR2・KR4 － 1000×1205

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －

アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

72×35
[EX-1275]

72

35

最大W=1500

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1500×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1500×1205 1000×1205
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47 700 リジットアンカーRG150B1 1500×1205 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

アルミ41x47 800 リジットアンカーRG300 － 1000×1205

50×50
[EX-1267]

ST□40xｔ4.5 1000
溶接アンカー

－ 1000×1205
ST□40xｔ2.3 800 － 900×1205
ST□40xｔ1.6 600 1500×1205 －
ST□40xｔ3.2 700 KR2・KR4 － 1000×1205

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －

アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS）） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

30×60
[EX-1274] 30

60

アルミ26x53 900 高強度補強 － 1200×1205
アルミ22x53 600 DuoK130 － 1000×1205
アルミ22x53 600 DuoK100 1400×1205 －
アルミ22x53 600 DuoK100D 1100×1205 －
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －
アルミ27x53 800 リジットアンカーRG300 － 1000×1205
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手すり強度区分別適応表
・表記のW・H寸法は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さく
なりますのでご注意ください。
・H寸法については技術資料［高さの条件］（P93）をご参照ください。
・詳細については、もよりの営業所までお問い合わせください。

注 意

製
品
体
系

取
付
方
法

手
す
り
強
度
区
分
別
適
応
表

笠　木 支　柱

支柱補強

納まり 注2）

強度区分

サイズ
　注1）

L寸法
（有効L）

［150型］ ［300型］
水平荷重  1450（N/m）
鉛直荷重  1600（N/m）

水平荷重  1450（N/m）
鉛直荷重  1600（N/m）

W（mm）×H（mm） W（mm）×H（mm）

70×25
[EX-1205.,EX-1353]

70

25

最大W=1300

70×25 ハイブリッド
[RW(SD)-0019]

最大W=1200

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1300（1200）×1205 －
800 溶接アンカー 1300（1200）×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300（1200）×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1300（1200）×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1300（1200）×1205 1000×1205
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47 700 リジットアンカーRG150B1 1300（1200）×1205 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

アルミ41x47 800 リジットアンカーRG300 － 1000×1205

50×50
[EX-1267]

ST□40xｔ4.5 1000
溶接アンカー

－ 1000×1205
ST□40xｔ2.3 800 － 900×1205
ST□40xｔ1.6 600 1300（1200）×1205 －
ST□40xｔ3.2 700 KR2・KR4 － 1000×1205

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1300（1200）×1205 －
800 溶接アンカー 1300（1200）×1205 －

アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

φ50
[EX-0739,EX-1195]

最大W=1500
※150型のみ対応

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1500×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1500×1205 －
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47 700 リジットアンカーRG150B1 1500×1205 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1500×1205 －
800 溶接アンカー 1500×1205 －

アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

120×10
[EX-1221]

120

10

最大W=1400
※150型のみ対応

50×50
[EX-0272] STφ42.7xｔ3.5

800 コア穴埋込（φ85×150） 1400×1205 －
800 溶接アンカー 1400×1205 －
700 ダブルホール（φ38×100） 1300×1205 －
700 KB2・KB4 1200×1205 －

アルミ47x47 700 KBA2 1400×1205 －
アルミ38x47 700 DuoG 1400×1205 －
アルミ27x45 600（260） DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

アルミ38x47 700 リジットアンカーRG150B1 1400×1205 －
400 リジットアンカーRG150C 1200×1205 －

30×50
[EX-1120]

ST20x40xｔ2.3 800 コア穴埋込（φ85×150） 1400×1205 －
800 溶接アンカー 1400×1205 －

アルミ27x45 600 DuoB（DuoS） 注3） 1200×1160 －
アルミ27x44 500 リジットアンカーRG150A 1200×1205 －

注1） L寸法（有効L）について

●躯体埋込がない場合：L 寸法（有効 L）＝支柱補強全長 L
　例）DuoB の場合：L 寸法（有効 L）＝支柱補強全長 L
●躯体埋込がある場合：
　例）コア穴埋込（コア穴埋込（φ 85x150））の場合：有効寸法＝支柱補強全長 L － 150（躯体埋込寸法）

注2） DuoB（DuoS）の手すりH寸法について ●手すり高さ：H ≦ 1160（mm）

注3） DuoSについて ● DuoS はタテ格子タイプに適用します。

注4） リジットアンカー150B2について ●手すり高さ：H ≦ 1160（mm）、埋込深さ 100（mm）
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支持方式

日本アルミ手摺工業会が定める
共同住宅用アルミ製墜落防止手すりの「基本強度」

日本アルミ手摺工業会
100型

125型

区 分
水平荷重

N／m
鉛直荷重

※1：建築基準法施行令第25条に該当する主に転落防止目的の手すりは適用外とします。

1150N／m
（120kgf／m）

設置場所

980

1225

kgf／m

100

125

バルコニー・廊下（階段前除く）

階段※1・廊下（階段前）

水平荷重：980N／本(100kgf／本）
　　　　 ＜1,100N／本＞※1

　　　 （1,150N／m）※2

　　　 （1,150N／m）※2

　　　 （1,150N／m）※2

※1　金属拡張式アンカーの場合　※2　床支持R部に求められる強度

墜
落
防
止
手
す
り

適用範囲
●  墜落防止手すり：住宅の廊下、階段（階段廻り）、バルコニー、窓に墜落防止のために取付けられる手すりに適用する。
●  歩行・動作補助手すり：歩行、動作を補助するために用いる手すりで、住宅のほか、福祉施設又は病院に設置するものに適用する。
●  面格子：住宅の窓に取付けられる面格子に適用する。
●  隔板：共用住宅の他、福祉施設等のバルコニーの戸境に設置するもので、隣接する住戸を仕切り、また、視線を遮るために取付けられる板に適用する。

記号の意味

＜ベターリビング：バルコニー用＞ ＜ベターリビング：廊下用＞
●参考図

1,
10
0m
m
以
上

65
0m
m
未
満
の
場
合

1,
10
0m
m
以
上

65
0m
m
以
上

1,
10
0m
m
未
満
の
場
合

1,
10
0m
m
以
上

30
0m
m
未
満
の
場
合

65
0m
m
以
上
1,
10
0m
m
未
満
の
場
合

80
0m
m
以
上

30
0m
m
以
上
65
0m
m
未
満
の
場
合

（足がかかる部分）

ユニット天端

腰壁等

腰壁等
（足がかり）

（足がかかる部分）

ユニット天端

腰壁等

腰壁等
（足がかり）

ユニット天端

腰壁等

床仕上面 床仕上面床仕上面

（足がかかる部分）

ユニット天端

腰壁等

腰壁等
（足がかり） 床仕上面

［高さの条件］
●ユニット天端までの基準寸法

※1

＜ベターリビング　高さの条件＞※1
●

●

●

D1：乳幼児の頭部がすり抜けて通らない寸法（110mm）
D2：乳幼児の胴体がすり抜けて通らない寸法（90mm）
D3：足が掛けにくい寸法 (15mm ※推奨値 10mm)

5.横格子手すりの隙間

　床仕上面
腰壁等

（足がかり）

横格
子隙

間寸
法制

限範
囲：
65
0m
m

D
3以
下

65
0m
m
未
満
の
場
合

製
品
体
系

取
付
方
法

技
術
資
料
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支持方式

日本アルミ手摺工業会が定める
共同住宅用アルミ製墜落防止手すりの「基本強度」

日本アルミ手摺工業会
100型

125型

区 分
水平荷重

N／m
鉛直荷重

※1：建築基準法施行令第25条に該当する主に転落防止目的の手すりは適用外とします。

1150N／m
（120kgf／m）

設置場所

980

1225

kgf／m

100

125

バルコニー・廊下（階段前除く）

階段※1・廊下（階段前）

水平荷重：980N／本(100kgf／本）
　　　　 ＜1,100N／本＞※1

　　　 （1,150N／m）※2

　　　 （1,150N／m）※2

　　　 （1,150N／m）※2

※1　金属拡張式アンカーの場合　※2　床支持R部に求められる強度

墜
落
防
止
手
す
り

適用範囲
●  墜落防止手すり：住宅の廊下、階段（階段廻り）、バルコニー、窓に墜落防止のために取付けられる手すりに適用する。
●  歩行・動作補助手すり：歩行、動作を補助するために用いる手すりで、住宅のほか、福祉施設又は病院に設置するものに適用する。
●  面格子：住宅の窓に取付けられる面格子に適用する。
●  隔板：共用住宅の他、福祉施設等のバルコニーの戸境に設置するもので、隣接する住戸を仕切り、また、視線を遮るために取付けられる板に適用する。

記号の意味

＜ベターリビング：バルコニー用＞ ＜ベターリビング：廊下用＞
●参考図

1,
10
0m
m
以
上

65
0m
m
未
満
の
場
合

1,
10
0m
m
以
上

65
0m
m
以
上

1,
10
0m
m
未
満
の
場
合

1,
10
0m
m
以
上

30
0m
m
未
満
の
場
合

65
0m
m
以
上
1,
10
0m
m
未
満
の
場
合

80
0m
m
以
上

30
0m
m
以
上
65
0m
m
未
満
の
場
合

（足がかかる部分）

ユニット天端

腰壁等

腰壁等
（足がかり）

（足がかかる部分）

ユニット天端

腰壁等

腰壁等
（足がかり）

ユニット天端

腰壁等

床仕上面 床仕上面床仕上面

（足がかかる部分）

ユニット天端

腰壁等

腰壁等
（足がかり） 床仕上面

［高さの条件］
●ユニット天端までの基準寸法

※1

＜ベターリビング　高さの条件＞※1
●

●

●

D1：乳幼児の頭部がすり抜けて通らない寸法（110mm）
D2：乳幼児の胴体がすり抜けて通らない寸法（90mm）
D3：足が掛けにくい寸法 (15mm ※推奨値 10mm)

5.横格子手すりの隙間

　床仕上面
腰壁等

（足がかり）

横格
子隙

間寸
法制

限範
囲：
65
0m
m

D
3以
下

65
0m
m
未
満
の
場
合

製
品
体
系

取
付
方
法

技
術
資
料
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製
品
体
系

取
付
方
法

技
術
資
料

水平荷重試験をはじめとした性能試験を製品ごとに行うことで
安全でありながら、品質を満たす墜落防止手すりをご提供しています。

水平荷重試験

手すり２スパンユニットの笠木に4等分点2線荷重の水平荷重を加え、

ユニット全体（支柱・笠木）の強度を確認します。

等分布荷重試験

手すりユニットの全面に荷重袋による等分布荷重を加えていき、

ユニット全体の強度と破壊がないことを確認します。

鉛直荷重試験

手すり２スパンユニットの笠木（1スパン）に4等分点2線荷重の鉛直荷重

を加え、ユニット全体（笠木）の強度を確認します。

疲労試験（繰り返し荷重試験）

支柱単体または手すり2スパンユニットの支柱に正負の水平荷重を連続的

に加えることで、「ASTM1233　強風イベント試験」といった繰り返し

荷重試験を実施することができます。

性能試験

M E M O M E M O
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水平荷重試験をはじめとした性能試験を製品ごとに行うことで
安全でありながら、品質を満たす墜落防止手すりをご提供しています。

水平荷重試験

手すり２スパンユニットの笠木に4等分点2線荷重の水平荷重を加え、

ユニット全体（支柱・笠木）の強度を確認します。

等分布荷重試験

手すりユニットの全面に荷重袋による等分布荷重を加えていき、

ユニット全体の強度と破壊がないことを確認します。

鉛直荷重試験

手すり２スパンユニットの笠木（1スパン）に4等分点2線荷重の鉛直荷重

を加え、ユニット全体（笠木）の強度を確認します。

疲労試験（繰り返し荷重試験）

支柱単体または手すり2スパンユニットの支柱に正負の水平荷重を連続的

に加えることで、「ASTM1233　強風イベント試験」といった繰り返し

荷重試験を実施することができます。

性能試験

M E M O M E M O
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いつでも安心で、ずっと快適に過ごせるように。
さりげなく街になじみ、やさしく人とふれあう。
ビニフレーム工業の「アルミ手すりシリーズ」は、長年の高い技術力と
先進の感性で暮らしを彩り、笑顔あふれる未来を創造するお手伝いをします。

この美しさは、安心の性能と、先進の感性が
もたらす機能美。より美しく、より安全に。

デザインとクオリティを追求。
1 2

SAFETY

STYLISH
&

M E M O M E M O
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ア
ル
ミ
手
す
り

　ALU
M
IN
U
M
 H
A
N
D
RA
IL SERIES

※製品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※このカタログ中の画像は写真またはCGを使用しています。
※このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますので
ご了承ください。

製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

●「設計手引書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
●ご使用の前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
●「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ず
　お渡しください。

64-04　24.09（Y）

011-624-5080 011-633-7088

北信越 0765-55-1208 0765-55-1206

+62-21-897-1177
インドネシア　PT.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA

ビニフレームのWEBサイト
製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの
各種情報を閲覧できます。

A l u m i n u m
H a n d r a i l

S e r i e s




